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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
DECLARATION OF CONFORMITY EC

nr DH 1/P1/01/2022

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczynska 103A

DEKLARUIJE / DECLEARS
z petng odpowiedzialnoscig, ze produkt / with all responsibility, that the product

Wktad kominkowy / Fireplace insert
DEFRO HOME INTRA
(typ/type DEFRO HOME INTRA)

zostat zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastepujacymi dyrektywami:
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 305/2011 / Regulation of the European Parliament 305/2011
Dyrektywa ErP 2009/125/WE / Directive ErP 2009/125/WE
Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1186 / Commission Delegated Regulations (EU) 2015/1186
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185 / Commission Regulation (EU) 2015/1185

i nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi:
and that the following relevant Standards:

PN-EN 13229:2002
dokumentacja techniczna / technical documentation

Wyréb oznaczono znakiem:
Product has been marked:

C€

Ta deklaracja zgodnosci traci swa waznosg, jezeli we wktadzie kominkowym DEFRO HOME INTRA wprowadzono zmiany, zostata
przebudowana bez naszej zgody lub jest uzytkowana niezgodnie z instrukcjg obstugi. Niniejsza deklaracja musi by¢ przekazana wraz
z wktadem kominkowym w przypadku odstapienia wtasnosci innej osobie.

This Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the DEFRO HOME INTRA Fireplace, if its construction
has been changed without our permission or if the fireplace is used not in accordance with the operating manual. This Declaration shall
be handed over to a new owner along with the title of ownership of the fireplace.

Wktad kominkowy DEFRO HOME INTRA jest wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczng przechowywang przez:
DEFRO HOME INTRA Fireplace insert has been manufactured according to technical documentation kept by:
DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103a.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Mariusz Dziubeta
Name of the person authorized to compile the technical documentation: Mariusz Dziubeta

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji zgodnosci w imieniu producenta: Robert Dziubeta
Name and signature of the person authorized to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer: Robert Dziubeta

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym oznakowanie zostato naniesione: 18
Two last digits of the year of marking:

Ruda Strawczynska, dn. 03.01.2022 o
miejsce i data wystawienia MgrgtED_ﬂgbefa
arz

' rezes; 1/
place and date of issue. cp____?_,_'_

u/CEO
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Szanowny Kliencie,

Pragniemy poinformowa¢ Panstwa, ze doktadamy wszelkich sta-
ran, aby jako$¢ naszych wyrobow spetniata restrykcyjne normy i gwa-
rantowata bezpieczenstwo uzytkowania. Wszystkie urzadzenia produ-
kowane sg zgodnie z wymaganiami odnosnych dyrektyw UE i posia-
dajg Znak Bezpieczenistwa CE potwierdzony Deklaracjg Zgodnosci

Ce

Bardzo wazna jest dla nas Panstwa opinia o dziataniach naszej
firmy. Bedziemy wdzieczni za wszelkie uwagi i propozycje z Panstwa
strony dotyczace produkowanych przez nas urzadzer oraz sposobu
obstugi przez naszych Partneréw oraz Serwis.

DEFRO R. Dziubeta sp.k.

Tres¢ niniejszej Instrukcji Obstugi jest wtasnoscig DEFRO R. Dziubeta sp.k.
Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, publikowanie tresci niniejszej Instrukcji
bez wcze$niejszej, pisemnej zgody DEFRO R. Dziubeta sp.k. jest zabronione.

DEFRO

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakosci produktu firmy
DEFRO, ktdry na dtugo zapewni bezpieczenstwo i niezawodno$¢ uzyt-
kowania.

Jako Klienci naszej firmy mozecie Panstwo zawsze liczy¢ na po-
moc Centrum Serwisowego DEFRO, ktéry jest przygotowany do za-
pewnienia statej sprawnosci Waszego wktadu kominkowego.

Prosimy przeczyta¢ z uwaga ponizsze wskazdwki, ktorych prze-
strzeganie jest warunkiem prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowa-
nia wktadu kominkowego.

o Nalezy uwaznie przeczyta¢ Instrukcjg obstugi - mozna w
niej znalez¢ przydatne uwagi odnoszace sie do prawidto-
wego uzytkowania wktadu kominkowego.

o Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy oraz czy urzadze-
nie w czasie transportu nie ulegt uszkodzeniu,

o Nalezy poréwna¢ dane z tabliczki znamionowej z karta gwa-
rancyjna.

e Przed uruchomieniem wktadu kominkowego nalezy spraw-
dzi¢ czy podtgczenie do przewodu kominowego jest zgodne
z zaleceniami niniejszej instrukcji oraz odpowiednich prze-
pisow krajowych.

Podczas eksploatacji wktadu kominkowego nalezy przestrzegaé
podstawowych zasad uzytkowania. Zabrania si¢ otwierania drzwiczek
podczas pracy urzadzenia.

W razie konieczno$ci interwencji nalezy zawsze zwraca¢ sig do
Centrum Serwisowego DEFRO lub Autoryzowanego Serwisu DEFRO
gdyz jako jedyni, posiadajg oni oryginalne czesci zamienne i sg wtasci-
wie przeszkoleni w zakresie montazu i eksploatacji kottéw DEFRO.

Dla Panstwa bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania wktadu ko-
minkowego prosimy o zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg obstugi
oraz odestanie prawidtowo wypetnionej kopii Karty Gwarancyjnej na
adres:

== DEFROR. Dziubeta sp.k. - Centrum Serwi-
sowe
Ruda Strawczyriska 103a
26-067 Strawczyn

iﬂ@ serwis@defro.pl

Odestanie Karty Gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowa¢ Pan-
stwa w naszej bazie uzytkownikéw kottéw grzewczych DEFRO oraz
zapewni¢ szybka obstuge serwisowa.

Nie odestanie lub odestanie nieprawidiowo wypetnionej Karty
Gwarancyjnej i poswiadczenia o jakosci i kompletnosci wktadu komin-
kowego w terminie dwoch tygodni od daty instalacji, lecz nie diuzej niz
szes$¢ miesiecy od daty zakupu skutkuje utratg gwarancji! Wigze sie to
z op6znieniem w wykonywaniu napraw oraz konieczno$cig pokrycia
kosztéw wszystkich napraw i dojazdu serwisu.

Dzigkujemy za zrozumienie.
Z wyrazami szacunku.

DEFRO R. Dziubeta sp.k.

home
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1. INFORMACJE

Instrukcja obstugi stanowi integralng i istotng cze$¢ produktu, i be-
dzie musiata zosta¢ przekazana uzytkownikowi réwniez w przypadku
przekazania wtasnosci. Nalezy sie z niq uwaznie zapozna¢ i zachowa¢
ja na przysztos¢, poniewaz wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczajg,
waznych wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa podczas montazu,
eksploatacji i konserwacji.

Montaz wktadu kominkowego musi zosta¢ przeprowadzony zgod-
nie z obowigzujacymi norma-mi kraju przeznaczenia, wedtug wskazo-
wek producenta i przez wykwalifikowany personel. Niewtasciwy mon-
taz urzadzenia moze by¢ powodem obrazen u osob i zwierzat oraz
szkdd na rzeczach, za ktére producent nie jest odpowiedzialny.

Wkiad kominkowy moze by¢ wykorzystany wytacznie do celu, dla
ktdrego zostat jednoznacznie przewidziany. Jakiekolwiek inne uzycie
nalezy uwazac za niewtadciwe i w konsekwencji niebezpieczne.

W przypadku btedéw podczas montazu, eksploatacii lub prac kon-
serwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujacego
prawodawstwa, przepiséw lub instrukcji zawartych w niniejszej instruk-
cji (lub innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla sie
od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci kontraktowej lub poza kontraktowej
za powstate szkody i gwarancja dotyczaca urzadzenia traci waznosé.

Wszystkie ilustracje, rysunki i zdjecia majg charakter pogladowy.

Wersje publikacji

W zwigzku ze statym udoskonalaniem produktu DEFRO zastrzega
sobie prawo do aktualizacji niniejszej publikacji bez uprzedniego po-
wiadomienia.

Tre$¢ ninigjszej Instrukcji Obstugi jest wtasnoscig DEFRO. Jakie-

cji Obstugi bez wcze$niejszej, pisemnej zgody DEFRO jest zabronione.

Przechowywanie instrukcji oraz sposob przegladania jej tresci

Zalecamy dba¢ o niniejszg instrukcje i przechowywac jg w tatwo
i szybko dostepnym miejscu. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub
uszkodzenia niniejszej instrukcji nalezy wnies¢ o uzyska-nie jej kopii w
punkcie sprzedazy produktu lub bezpo$rednio u Producenta, podajac
dane identyfikacyjne wyrobu. Wszystkie wazniejsze informacje za-
warte w instrukcji obstugi wyréznione sq ,ttustym drukiem” oraz opa-
trzone znakami majacymi na celu zwrdcenie uwagi uzytkownika na za-
grozenia, ktére moga wystapi¢ podczas pracy wktadu kominkowego.
Ponizej objasnione sg stosowane w tek$cie symbole:

Niebezpieczeristwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na bezposrednie za-
grozenie zdrowia i zycia! Nieprzestrzeganie zaleceri
oznaczonych w ten sposob i nieprawidfowa obsfuga
moze spowodowac $mier¢ lub powazne obrazenia.

6

Niebezpieczenstwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujacy na niebezpieczeri-
stwo zwigzane z napigciem elektrycznym. Niewfasciwa
instalacja i nieprawidfowe podfaczenie elektryczne moze
stanowi¢ zagrozenie zycia wskutek porazenia pradem.

>

Uwaga!

Symbol ostrzegawczy nakazujgcy uwazne przeczytanie
ze zrozumieniem podanej informacji, do ktérej sie od-
nosi. Nieprzestrzeganie tego typu zalecert moze spowo-
dowac¢ powazne uszkodzenie urzadzenia i narazi¢ na
niebezpieczenstwo samego uzytkownika lub Srodowi-
sko.

>

Niebezpieczeristwo!
\ Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na zagrozenie zdro-
wia! Nieprzestrzeganie zalecen wyroznionych w ten spo-
s6b moze doprowadzi¢ do pozaru lub poparzenia.

/5

>

DEFRO

A /skazéwka!
|  Symbol informacyjny. Oznaczono w ten sposéb pozy-
teczne informacje i wskazowki.

2. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA

2.1. OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

/ e  Postanowienia krajowe i lokalne powinny by¢ spel-
/ nione.

e  Urzadzenie nalezy instalowa¢ zgodnie z normami
prawnymi obowigzujacymi w danym miejscu, regionie
lub kraju.

e Urzadzenie nie powinno byé uzytkowane przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej, umystowej, a takze osoby nie posiada-
jace doswiadczenia i niezbednej wiedzy, o ile nie do-
konujg one obstugi pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

e Dla wlasciwego uzytkowania urzadzenia a takze ce-
lem zapobiezenia wypadkom, zawsze nalezy prze-
strzega¢ wskazdwek podanych w instrukcji obstugi.

e  Obstuge oraz regulacje powinny wykonywa¢ osoby
doroste. Btedy lub niewtasciwe ustawienia moga spo-
wodowa¢ powstanie sytuacji niebezpiecznej iflub nie-
prawidtowe dziatanie.

e  Przed rozpoczgciem jakiejkolwiek operacii, uzytkow-
nik (lub dowolna osoba podejmujaca obstuge urzadze-
nia) powinien przeczyta¢ ze zrozumieniem caltg tre$¢
niniejszej instrukcji.

e  Urzadzenie powinno by¢ uzywane wytgcznie zgodnie
z jego przeznaczeniem. Kazde inne uzycie uwazane
jest za niewtaciwe, a w konsekwencji niebezpieczne.

e  Urzadzenia nie nalezy uzywac jako drabiny czy przed-
miotu do opierania sie.

e  Przed instalacjg urzadzenia nalezy sie upewnic, czy
podtoze wytrzyma nacisk urzadzenia, biorac pod
uwage jego wage.

e W przypadku zaktdcen w funkcjonowaniu, urzadzenie
mozna ponownie rozpali¢ dopiero po usunieciu zaist-
niatego problemu i doprowadzeniu do pierwotnego
stanu.

e  Uzytkownik ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewta-
Sciwe uzytkowanie produktu oraz zwalnia firme DE-
FRO od wszelkiej odpowiedzialno$ci cywilnej i karnej.

o  Wszelkiego rodzaju modyfikacje lub wymiana czesci
urzadzenia na komponenty nieoryginaine bez uzyska-
nia autoryzacji moze stwarza¢ zagrozenie dla opera-
tora, a takze zwalnia firme DEFRO od wszelkiej odpo-
wiedzialno$ci cywilnej oraz karnej.

e Nieprawidiowa instalacja lub konserwacja (niezgodna
z treScig niniejszej instrukgji), moze spowodowac ob-
razenia osob, zwierzat lub szkody materialne. Firma
DEFRO jest woéwczas zwolniona od wszelkiej odpo-
wiedzialnosci cywilnej lub karnej.

o (CzeS¢ powierzchni wktadu jest bardzo gorgca
} (drzwiczki, uchwyt, szyba, rury odprowadzajace spa-

liny, itd.). Nalezy wigc unika¢ bezposredniego kon-
taktu z takimi elementami bez odpowiedniego ubioru
ochronnego lub odpowiednich $rodkéw ochrony, jak
na przyktad rekawic zaroodpornych.

e Nie dotyka¢ szyby, kiedy wktad kominkowy sie roz-
grzeje.

e  Nie dopuszcza¢ dzieci w poblize urzadzenia, gdy jest
ono wigczone, poniewaz kazda rozgrzana powierzch-
nia moze spowodowac oparzenia.

home
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e  Zabrania sie korzystania z wktadu kominkowego, gdy
peknieta jest szyba.

e  Naurzadzeniu nie nalezy umieszcza¢ ani suszyc¢ bie-
lizny. Ewentualne suszarki do rozwieszania bielizny
lub tym podobne powinny by¢ ustawiane w odpowied-
niej odlegtosci od urzadzenia - niebezpieczenstwo po-
zaru.

o W razie zapalenia si¢ przewodu kominowego nalezy
absolutnie nie otwiera¢ drzwiczek. Nastepnie nalezy
powiadomi¢ wiasciwe stuzby.

e  Zaleca sig zachowac odlegto$¢ przynajmniej 400 mm
miedzy rozgrzanymi czesciami wktadu kominkowego
a materiatami fatwopalnymi w stopniu $rednim; w in-
nym wypadku zastosowa¢ materiaty izolacyjne do-
stepne w sprzedazy. Odnies$¢ ta wskazowke réwniez
do mebli, zaston itp. Minimalne odlegtosci podano
w pkt. 5.2. niniejszej instrukcji obstugi.

o  Catkowicie zabrania si¢ uzywania cieczy fatwopalnych
do rozpalania urzadzenia.

e  Jezeli podioze, na ktorym stoi urzadzenie, wykonane
jest z materiatéw tatwopalnych, takich jak parkiet lub
wyktadzina, umiesci¢ pod nim plyte ochronng (plyta
powinna wystawa¢ 250-300 mm od przodu urzadze-
nia).

2.2. OSTRZEZENIA DOTYCZACE OBSLUGI

/ e  Wrazie awarii lub nieprawidtowego dziatania urzadze-
nie nalezy wytaczyc.

e  Paliwo uzywane we wktadzie kominkowym musi spet-
nia¢ warunki opisane w niniejszej instrukcji.

e  Wewnetrznych czesci wktadu nie nalezy my¢ woda,

e  Nie dopuszcza¢ do kontaktu z wodg, a przede wszyst-
kim nie my¢, wszelkich powtok lakierowanych przed
ich utwardzeniem. Powtoka nowych urzadzen nie jest
powloka antykorozyjna, farba zaroodporna zyskuje
swoje wiasciwosci ochronne dopiero po utwardzeniu
pod wptywem ciepta (po kilku rozpaleniach).

o Nie nalezy wystawiac ciata na dziatanie goracego po-
wietrza przez diugi okres czasu. Nie nalezy nagrzewaé
zbytnio pomieszczenia, w ktorym sie przebywa,
i w ktorym zainstalowane jest urzadzenie. Moze to
mie¢ niekorzystny wptyw na kondycje fizyczna, a takze
stac sie przyczyng probleméw zdrowotnych.

e  Urzadzenie nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach
z zabezpieczeniem przeciwpozarowym i wyposazo-
nych we wszelkie wymagane elementy, takie jak zasi-
lanie (w powietrze) oraz odprowadzanie spalin.

e  Wklad kominkowy oraz oktadziny z ceramiki nalezy
przechowywac w pomieszczeniach pozbawionych wil-
goci, nie moga by¢ one wystawione na szkodliwe dzia-
tanie czynnikow atmosferycznych.

e Nie zaleca si¢ stawiaC korpusu wktadu bezpo$rednio
na posadzce, a jesli ta ostatnia wykonania jest z ma-
teriatu tatwopalnego, nalezy jg odpowiednio odizolo-
wa¢ materiatem niepalnym.

o W celu utatwienia ewentualnych interwencji przez per-
sonel techniczny, nie nalezy umieszcza¢ wktadu ko-
minkowego wewnatrz zamknietych przestrzeni oraz
tuz przy Scianach, co moze réwniez zaktéci¢ pobor po-
wietrza.

e Nalezy zawsze upewnic si¢ i sprawdzi¢ czy drzwi ko-
mory spalania sg szczelnie zamknigte w czasie pracy
urzadzenia.

e  Urzadzenie zuzywa tyle powietrza, ile jest konieczne
do procesu spalania; zalecane jest podtaczenie
wktadu kominkowego do poboru powietrza z zewnarz,
odpowiednig rurg, poprzez specjaine wyjcie z tytu
urzadzenia.

DEFRO

e W urzadzeniach posiadajgcych pare drzwi, ktére znaj-
dujg sie na przeciwlegtych bokach paleniska nie wolno
otwiera¢ jednoczesnie obu drzwil!!

INFORMACJE DODATKOWE

B o W razie jakichkolwiek trudnosci nalezy zwrécié sie do
) punktu sprzedazy lub wykwalifikowanego personelu
autoryzowanego przez firme DEFRO, a w razie ko-
niecznosci naprawy nalezy zazada¢ oryginalnych cze-

§ci zamiennych.

o Nalezy stosowa¢ wytgcznie paliwo o wiasciwosciach
zgodnych z zaleceniami niniejszej instrukcji obstugi.

e  Okresowo nalezy sprawdza¢ i czysci¢ przewody od-
prowadzania spalin (facznik do przewodu komino-
wego).

o Nalezy starannie przechowywaé niniejszq instrukcie,
poniewaz powinna ona by¢ dostepna przez caty okres
eksploatacji urzadzenia. W przypadku sprzedazy
urzadzenia lub odstapienia go innemu uzytkownikowi
nalezy zawsze upewni¢ sie, czy do produkiu zata-
czono instrukcje.

o  Wrazie jej zagubienia nalezy wnioskowa¢ o nowa ko-
pie w autoryzowanym punkcie sprzedazy lub w firmie
DEFRO.

3. PRZEZNACZENIE

Wktad kominkowy serii DEFRO HOME INTRA jako palenisko z
recznym wktadem paliwa jest przeznaczony do obudowania lub wbu-
dowania we wneke. Obudowa nie moze by¢ trwale zwigzana z wkia-
dem, nalezy zachowa¢ mozliwo$¢ demontazu.

Wktad kominkowy DEFRO HOME INTRA dedykowany jest do spa-
lania drewna lisciastego np. grab, buk, dab, akacja, klon, brzoza itp., 0
wilgotno$ci ponizej 20%. Stuzy do ogrzewania domow i przestrzeni,
w ktorych jest zainstalowany. Moze by¢ rowniez stosowany jako dodat-
kowe zradto energii cieplnej.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. BUDOWA

Korpus (1), rysunki 1, 2 i 3, wktadu kominkowego DEFRO HOME
INTRA stanowi stalowy ptaszcz, w ktorym znajduje sie komora paleni-
skowa (2). Podstawe wktadu stanowi podtoga tworzaca komore dolotu
powietrza. Sciana tylna oraz $ciany boczne komory paleniskowej wy-
tozone sg oktadzinami z betonu Zaroodpornego. Przednig Sciane ko-
mory paleniskowej ograniczajq stalowe drzwi (3) z szyba zaroodporng
(4) oraz zamkiem ().

home
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Rysunek 1. Budowa wkfadu kominkowego DEFRO HOME INTRA z
drzwiami rozwieralnymi.

1 - korpus, 2 - komora paleniskowa, 3 - drzwi, 4 — szyba zarood-
porna, 5 — klamka z ryglem, 6 — ramka futryny, 7 — podfoga, 8 — ruszt,
9 - pojemnik popielnika, 10 — kréciec poboru powietrza, 11 - regula-
cja doplywu powietrza, 12 — suwak regulacji doptywu powietrza, 13 -
okfadziny z betonu zaroodpornego, 14 — otwory z systemu dopalenia
spalin, 15— deflektor, 16 — czopuch.

Rysunek 2. Budowa wktadu kominkowego DEFRO HOME INTRA G
z drzwiami podnoszonymi.

1 - korpus, 2 — komora paleniskowa, 3 — ostona boczna mechanizmu
podnoszenia drzwi, 4 — szyba Zaroodporna, 5 — uchwyt podnoszenia
drzwi, 6 —ostona przednia, 7 — podfoga, 8 — ruszt, 9 — pojemnik popiel-
nika, 10 - kréciec poboru powietrza, 11 — regulacja doptywu powietrza,
12 — suwak regulacji doptywu powietrza, 13 - okfadziny z betonu zaro-
odpornego, 14 — otwory z systemu dopalenia spalin, 15 - deflektor,
16 — czopuch, 17 — blok, 18 - linka z przeciwwaga.

Rysunek 3. Budowa wktadu kominkowego DEFRO HOME INTRA BL i BP(odbicie lustrzane wersji BL) z drzwiami rozwieralnymi i szybg boczna.
1 — korpus, 2 — komora paleniskowa, 3 — drzwi, 4 — szyba zaroodporna, 5 — klamka z ryglem, 6 — ramka futryny, 7 — podfoga, 8 — ruszt, 9 — pojemnik
popielnika, 10 — krdciec poboru powietrza, 11 — regulacja doptywu powietrza, 12 — suwak regulacji doptywu powietrza, 13 — okfadziny z betonu zarood-

pornego, 14 — otwory z systemu dopalenia spalin, 15 - deflektor, 16

Spalanie paliwa odbywa sie na ruszcie zeliwnym (8) zamontowa-
nym na podstawie. Pod rusztem znajduje sie pojemnik popielnika (9).
Nad komorg spalania usytuowany jest deflektor ( 15). Ukierunkowuje on
przeptyw spalin oraz zwigksza stopient wymiany ciepta.

Powietrze niezbedne do procesu spalania dostarczane jest po-
przez kréciec poboru powietrza (11) (czerpnia) wyposazony w

DEFRO

- czopuch, 17 — maskownica

mechanizm regulaciji (12). Czerpnia znajduje sie¢ w podtodze wktadu
kominkowego. Dodatkowo w tylnej Scianie komory paleniskowej znaj-
dujq sie otwory systemu dopalenia spalin (14).

Spaliny odprowadzane sg do komina przez czopuch(16) usytuow-
any w gérnej Scianie wktadu kominkowego.

home
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Tabela 1. Dane techniczne wktadow kominkowych serii DEFRO HOME INTRA.
DEFRO HOME INTRA

Parametry
XSMC LA BL/BP
XSM BL/BP LA BL/BP
XSM MINI (¢}
Moc nominalna kW 8 8 10 16 10 13 16 16 22
Srednica czopucha mm 150 147 200 200 194 200 200 200 250
Srednica krééca poboru mm 125 125 125 125 125 125 125 125 125
powietrza
Sprawnos¢ % 80,9 80,2 80,1 83,3 80,8 80 80,1 81,2 80,0
Sezonowa efektywnos¢ % 71 70 70 73 71 71 70 71 70
energetyczna
Emisja CO przy 13% O2 % 0,049 0,059 0,080 0,0964 0,092 0,060 0,0756 0,080 0,0991
Temperatura spalin °C 250 276 267 276 239 261 269 264 258
Masa® kg 15015 15415 18515 19015 17215 23145 26315 336 3205
Strumien masy spalin dla
mocy nominalnej gls 79 78 9,7 10,9 11 11,9 145 13,5 20,6
Gl WA ey iesy |- gy 122 122 122 1242 1242 1242 1242 1242 1242
nominalnej
Zuzycie opatu kg/h 2,6 2,7 33 47 33 41 50 51 6,8
gﬁ:}e:'f‘”yled"”amwy zala- | 25 24 3350 43 33 3540 | 452 39 56
Maksymalna dlugos¢ polan mm 350 250 500 430 330 7009 850 400 850
Typ paliwa drewno liéciaste suche (max.20% wilgotnoci)
Rodzaj ogrzewacza 0 okresowym spalaniu

) Masa urzadzenia zalezy od wybranej wersji konstrukcyjnej i wyposazenia.
2) Nie dotyczy wersji G, dla ktorej maksymalny jednorazowy zatadunek drewna nie moze przekraczac 3,5 kg.
3 Dla wersji BP i BL wynosi 680 mm.

4.2. DANE TECHNICZNE
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Rysunek 6. Wymiary wkfadu kominkowego
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Rysunek 7. Wymiary wkfadu kominkowego
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Rysunek 9. Wymiary wktadu kominkowego
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Rysunek 10. Wymiary wktadu kominkowego
DEFRO HOME INTRA XSM BP MINI
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Rysunek 12. Wymiary wktadu kominkowego
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Rysunek 13. Wymiary wktadu kominkowego
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Rysunek 14. Wymiary wktadu kominkowego
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Rysunek 16. Wymiary wktadu kominkowego
DEFRO HOME INTRA SM BP G.
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Rysunek 15. Wymiary wktadu kominkowego
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Rysunek 17. Wymiary wkfadu kominkowego
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Rysunek 19. Wymiary wktadu kominkowego
DEFRO HOME INTRA XSM BP MINI G.
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4.3. WYPOSAZENIE

Tabela 2. Wyposazenie wktadu kominkowego.

Standardowe wyposazenie wktadu kominkowego jm.  ilos¢
Instrukcja obstugi wktadu kominkowego szt. 1
Ceramiczne oktadziny komory paleniskowej kpl. 1
Gabka DH szt. 1

Wkiad kominkowy dostarczany jest w stanie zmontowanym na pa-
lecie w opakowaniu foliowym. W zakres dostawy moga wchodzi¢ do-
datkowe elementy i podzespoty, zgodnie z zamdwieniem uzytkownika.
Elementy stanowigce standardowe wyposazenie wyszczegdlnione sg
w tabeli

4.4. PARAMETRY PALIWA

Wkiad kominkowy jest przeznaczony do opalania drewnem drzew
lisciastych (dab, grab, jesion, buk. brzoza) o wilgotnosci ponizej 20%
(drewno sezonowane w odpowiednich warunkach przez co najmniej 2
lata). Maksymalng dtugo$¢ polan podano w tabeli Btad! Nie mozna
odnalez¢ zrodia odwotania.. Dopuszczalne jest stosowanie brykietu
drzewnego.

Niedopuszczalne jest palenie drewnem mokrym (intensywne bru-
dzenie sie kominka i emisja sadzy oraz obnizenie wydajnosci energe-
tycznej urzadzenia).

Zabronione jest stosowanie wszystkich innych paliw, min. wegla,
drewna drzew iglastych, drewna drzew tropikalnych oraz wszelkich pa-
liw ptynnych.

Zabronione jest palenie wszelkich rodzajéw $mieci jak i odpadéw
drzewnych. Opalanie kominka materiatami niedopuszczalnymi moze
spowodowac uszkodzenie kominka oraz zagrozenie dla zycia i zdrowia
uzytkownikéw (trujace spaliny substancji chemicznych).

/ Stosowanie paliwa zlej jakosci lub niezgodnego z po-
/ wyzszymi zaleceniami powoduje nieprawidfowosci
w dziafaniu urzadzenia, a w konsekwencji moze dopro-

wadzi¢ do utraty gwarancji i zrzeczenia sie odpowie-
dzialnosci za produkt.

Wktad kominkowy nie jest piecem do spalania odpad-
kow i nie moga by¢ w nim spalane zabronione paliwa.

Drewno powinno by¢ sezonowane przynajmniej 2 lata.
Palenie mokrym drewnem, ktore charakteryzuje niska
warto$¢ opatowa, obniza sprawnos$¢, powoduje szyb-
sze osadzanie sie sadzy i niekorzystnie wpfywa na zy-
wotnos¢ urzadzenia.

Nie zaleca sie stosowania jako paliwa drewna z drzew
iglastych oraz drzew zazywiczonych. Powoduje to in-
tensywne zakopcenie oraz koniecznos$¢ czestszego
czyszczenia urzadzenia oraz przewodu kominowego.

Zabrania sie spalania wegla, drewna z drzew tropikal-
nych, produktéw chemicznych, paliw ptynnych np. olej,
alkohol, benzyna, naftalina, plyt laminowanych, impre-
gnowanych itp., papieru, kartonazy, starych ubran,
$mieci.

Nie nalezy przekracza¢ zalecanej ilosci zaladowanego
paliwa, gdyz moze to powodowac¢ przegrzanie urzadze-
nia.

DEFRO R. Dziubeta sp.k. nie ponosi odpowiedzialno$ci
za uszkodzenia lub nieprawidfowe spalanie powstate
wskutek uzytkowania niewfasciwego paliwa.

4.5. CZESCI ZAMIENNE

W celu uzyskania informacji na temat dostepnosci cze$ci zamien-
nych do wktadu kominkowego lub zapytania o mozliwo$¢ serwisu urza-
dzenia, prosimy o kontakt z Centrum Serwisowym DEFRO lub Autory-
zowanym Serwisem DEFRO.

DEFRO

DEFRO R. Dziubeta sp.k.
Centrum Serwisowe
Ruda Strawczynska 103a
26-067 Strawczyn

&)

serwis@defro.pl

5. TRANSPORT ORAZ INSTALACJA

5.1. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wktad kominkowy dostarczany jest w stanie zmontowanym na pa-
lecie w opakowaniu foliowym. Zaleca sie, aby w takim stanie opakowa-
nia wktad kominkowy przetransportowa¢ jak najblizej miejsca docelo-
wego montazu, co zminimalizuje mozliwo$¢ uszkodzenia obudowy
urzadzenia.

Wszystkie pozostato$ci opakowania nalezy usunag¢ tak, aby nie
powodowaty zagrozenia dla ludzi i zwierzat.

Do podnoszenia i opuszczania wktadu kominkowego nalezy uzy-
wac¢ odpowiednich podno$nikéw. Przed przewozeniem wktadu po-
winno sie zabezpieczy¢ go przed przesunigciami i przechytami na plat-
formie pojazdu za pomoca pasow, klinéw lub klocdw drewnianych.

Wktad kominkowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach nie-
ogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy, jej stan
techniczny oraz usunaé wszystkie zabezpieczenia transportowe!

W wersji wktadu z drzwiami podnoszonymi (wersje G) bezwzgled-
nie nalezy sprawdzi¢ utozenie linek wraz z karabiriczykami, aby prze-
biegaty one pionowo z obu stron bloku, nie zaczepialy o inne elementy
i nie blokowaty mechanizmu.

/ Przed pierwszym podniesieniem drzwi w kominkach
/ w wersji G, nalezy bezwzglednie usunaé¢ zabezpiecze-
— nia transportowe!

Nie zastosowanie powyzszego zalecenia moze spowo-
dowac nieprawidfowosci w dziataniu mechanizmu gilo-
tyny, a nawet doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Za
szkody wynikajace z niestosowania tego zalecenia DE-
FRO R. Dziubeta sp.k.. nie ponosi odpowiedzialno$ci.

5.2. OTOCZENIE ROBOCZE

Wkiad kominkowy DEFRO HOME INTRA musi by¢ za-

/ montowany zgodnie z wymaganiami norm i przepisow

prawnych obecnie obowigzujacych, szczegéfowych

przepisow kraju przeznaczenia. W Polsce warunki te re-

guluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-

kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. nr 75 z 2002 roku poz. 690 z pézniejszymi zmia-

nami) oraz Polska Norma PN-EN 13229:2002 Wktady ko-

minkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stafe.
Wymagania i badania.

Wktad kominkowy nalezy zainstalowaé w odpowiednim miejscu
umoZzliwiajacym otwieranie drzwi i przeprowadzanie zwyczajnych prac
konserwacyjnych. Otoczenie powinno byc¢:

e  przystosowane do warunkéw dziatania,
wyposazone w zasilanie elektryczne 230V/50 Hz,
posiadajace odpowiedni system odprowadzania spalin,
wyposazone w system wentylacji zewnetrznej,
wyposazone w instalacje uziemienia posiadajacg certyfikat
CE.

Konstrukcja zabudowy powinna by¢ wykonana tak, aby mozliwy
byt montaz i demontaz bez uszkodzen zabudowy jak i wktadu.

Prawidlowe ustawienie wktadu jest niezbedne, aby otrzymaé sa-
tysfakcjonujacy poziom ogrzania lokalu mieszkalnego. Przed przysta-
pieniem do montazu nalezy wybra¢ odpowiednig pozycje do instalacji
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wkiadu kominkowego. Nalezy sprawdzi¢ minimaine bezpieczne odle-
gtosci od materiatéw podatnych na ciepto lub tatwopalnych takich jak
Sciany nosne i inne ciany czy tez elementy drewniane, meble itp. Przy-
ktadowa zabudowe wktadu kominkowego pokazano na rysunku 34.
Wktad kominkowy powinien by¢ zainstalowany z poszanowaniem
nastepujacych zasad bezpieczenstwa:
e minimalna odlegtos¢ 80 mm z boku oraz z tytu korpusu urza-
dzenia od materiatéw niepalnych
e minimalna odlegto$¢ 400 mm z boku oraz z tytu od materia-
tow tatwopalnych w $rednim stopniu,
e minimalna odlegto$¢ 800 mm od strony frontowej, gdzie nie
mogaq znajdowac sie materiaty fatwopalne w Srednim stopniu.
e  przedmioty wykonane z materiatow tatwopalnych w stopniu
wysokim muszg znajdowa¢ sie w odlegtosci co najmniej
2500 mm od paleniska, a w przypadku wersji ME, XL i XLA
odlegtos¢ ta musi wynosi¢ co najmniej 3000 mm
W przypadku braku mozliwo$ci zachowania wskazanych wyzej od-
legto$ci, nalezy zastosowac $rodki technologiczne oraz budowlane ce-
lem uniknigcia jakiegokolwiek ryzyka pozaru. W przypadku kontaktu ze
§ciang drewniang lub wykonang z innego tatwopalnego materiatu, na-
lezy odpowiednio zaizolowaé rure odprowadzajaca spaliny.
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Rysunek 34. Przyktadowa zabudowa wktadu kominkowego.

UWAGA!!!

Brak dylatacji moze by¢ przyczynq uszkodzen urzadzenia. Zamon-
towanie kominka niezgodnie z minimalnymi odlegtosciami od za-
budowy powoduje utrate gwaranc;ji!

DEFRO

W przypadku podfogi wykonanej z fatwopalnych mate-

riatéw nalezy przygotowac pfaszczyzne chronigcq pod-
! foge oraz wykona¢ zabezpieczenie zgodnie z normami
obowigzujacymi w danym kraju.

Wktad kominkowy powinien by¢ ustawiony na podtozu o odpo-
wiedniej no$nosci. Zgodnie z Polskimi Normami kazdy metr kwadra-
towy stropu w budynku jednorodzinnym, musi przenie$¢ obcigzenie
150 kg. Jezeli ten warunek jest spetniony, wktad kominkowy produko-
wany przez DEFRO mozna instalowa¢ bez konieczno$ci wzmacniania
stropu.

Niemniej jednak, w przypadku braku pewnosci co do konstrukcii
stropu, na ktérym ma by¢ instalowany wktad nalezy bezwzglednie
skontaktowaé sie z konstruktorem budowlanym, aby wzmocni¢ strop
lub wykona¢ specjalng konstrukcje rozktadajaca mase na wiekszg po-
wierzchnie.

/ Posadzka w pomieszczeniu, w ktérym ma by¢ zainsta-
/ lowany wkiad kominkowy, powinna by¢ odpowiednio
— zwymiarowana, aby mogfa utrzymac ciezar.

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie wktadu kominkowego nalezy
zagwarantowa¢ odpowiedni doptyw powietrza wymaganego do spala-
nia (nalezy mie¢ do dyspozycji okoto 40 m3/h) zgodnie z normami in-
stalacyjnymi oraz normami obowigzujacymi w danym kraju. Objetos¢
otoczenia nie moze by¢ mniejsza od 30 m3. Nalezy przyjaé, ze na spa-
lenie 1 kg drewna potrzeba ~8 m3 powietrza.

/ W przypadku zastosowania kilku wktadow w jednym po-
/ mieszczeniu, zapotrzebowanie powietrza powinno by¢

spefnione dla kazdego wkiadu.

Zabrania sie montowania wkfadéw kominkowych
w wersji G w tzw. ciepfych zabudowach. Zamontowanie
w takiej zabudowie powoduje utrate gwarancji.

Obudowa wktadu powinna zapewnia¢ dostep powietrza potrzeb-
nego do wentylacji, cyrkulacji powietrza w obudowie. W dolnej czesci
zabudowy (pod wkiadem) nalezy przewidzie¢ otwory nawiewne, za po-
moca ktérych zapewniony jest doptyw powietrza do spalania. W celu
wiasciwego odprowadzenia goracego powietrza z okapu nalezy za-
montowa¢ w nim otwory wywiewne zakoriczone kratkami wentylacyj-
nymi. Otwory te nalezy wykonac tak, aby nie mogty by¢ w zaden spo-
sob zatkane. Powinny one by¢ wykonczone za pomoca kratek. Kratka
wywiewna dla wersji XLA powinna by¢ umieszczona w odlegtosci nie
mniejszej niz 70 cm od sufitu.

Wokét futryny drzwi kominka nalezy zachowa¢ dylatacje, czyli mi-
nimalng odlegto$¢ nie mniejsza niz 5 mm. W trakcie projektowania za-
budowy nalezy uwzgledni¢ tez ewentualny montaz ramki (ktora jest
elementem opcjonalnym), aby po jej zamontowaniu zachowana byta
takze minimalna dylatacja miedzy ramka a zabudowa.

Kominki w wersji G nie sg przeznaczone do tzw. cieptej zabudowy,
ze wzgledu na niezbedne chtodzenie mechanizmu drzwi. Zamontowa-
nie wktadu kominkowego DEFRO HOME INTRA G w tego typu zabu-
dowanie powoduje utrate gwarancji. Wskazane jest takze zastosowa-
nie wiekszej dylatacji, szczegélnie miedzy frontem korpusu a zabu-
dowg powinna ona wynosi¢ 20-30 mm, co przyczyni sie do diugiej i
bezawaryjnej pracy mechanizmu drzwi.

Powierzchnia czynna kratek dolotowych (dolnych) musi byé do-
brana odpowiednio do mocy wktadu. Przyjmuje sie, ze powinna ona
wynosi¢ od 40 do 60 cm?2 na 1 kW mocy wktadu kominkowego. Zale-
cane powierzchnie czynne:

e wkiad 0 mocy do 10 kW - przekroj kratki min. 500 cm2,

e wktad o mocy do 15 kW - przekrdj kratki min. 700 cm2,

o wklad 0 mocy powyzej 15 kW - przekrdj kratki min. 800 -1200

cm? i wiecej.

Powierzchnia czynna kratek wylotowych (gérnych) powinna by¢
ok. 40% wieksza od powierzchni kratek dolotowych.

Powietrze moze by¢ doprowadzane z sasiednich pomieszczen,
pod warunkiem, Ze sg one wyposazone w zewnetrzny doptyw powie-
trza i nie sg przeznaczone na sypialni¢ i fazienke, a takze w ktdrych nie
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istnieje zagrozenie pozarem, jak na przyktad: garaze, drewutnie, ma-
gazyny materiatow fatwopalnych. Nalezy przy tym bezwzglednie prze-
strzega¢ zalecen obowigzujacych norm.

Wewnatrz okapu, nad wktadem osiggana temperatura jest bardzo
wysoka. Z tego powodu nalezy wewnatrz okapu, w odlegtosci ~40 cm
od sufitu pomieszczenia zamontowaé pétke dekompresyjng. Zapo-
biega ona grzaniu sufitu w pomieszczeniu, stratom ciepta oraz wymu-
sza zainstalowanie pod nig kratek wylotowych emitujgcych ciepto z ko-
mory dekompresyjnej nad wktadem. Kratki dekompresyjne montuje si¢
z dwoch stron obudowy naprzemianlegle - pod i nad pétkg dekompre-
syjna.

Wyloty wyciagow, ktére sq eksploatowane wraz z ogrzewaczem
w tym samym pomieszczeniu lub w pomieszczeniach potaczonych
wentylacyjnie, moga stwarza¢ problemy.

W przypadku zamontowania dodatkowego zrddta ciepta nalezy za-
pewni¢ doprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza do spalania
i wentylacji.

/ Przed zabudowaniem wktadu kominkowego z drzwiami

/ podnoszonymi (wersje G) nalezy sprawdzi¢ popraw-

— nosc¢ dziafania mechanizmu podnoszenia, a w szczegol-
nosci utozenie linek wraz z karabinczykami.

5.3. SYSTEM DYSTRYBUCJI GORACEGO POWIETRZA

5.3.1. GRAWITACYJNY SYSTEM ROZPROWADZANIA GORA-
CEGO POWIETRZA

W przypadku ogrzewania niewielkich powierzchni np. pomieszcze-
nie, w ktérym jest zainstalowany wktad kominkowy oraz sasiadujgcych
pomieszczen, nalezy wybraé grawitacyjny system rozprowadzenia po-
wietrza, gdzie gorace powietrze bedzie unosi¢ sie ku gorze do komory
w przewodach grzewczych na zasadzie wyporu termicznego.

Stosujac system grawitacyjny nalezy zastosowaé dobrze izolo-
wane i krétkie (nie przekraczajace 3 m) przewody rozprowadzajace. W
przypadku tego systemu nie zaleca si¢ rozprowadzania cieptego po-
wietrza do zbyt wielu pomieszczen. Rowniez stosowanie zbyt diugich
przewoddw (powyzej 3 m od czopucha) zwigksza opory oraz zmniej-
sza predko$¢ przeptywu powietrza co powoduije, ze przeptyw grawita-
cyjny jest nieefektywny.

kratka wentylacyjna

komory wylot goracego
dekompresyjnej powietrza

izolowana pétka \ )
dekompresyjna g krociec
| wylotu spalin

obudowa
z izolacjg
kratka wylotu

powietrza

konwekcyjnego

doptyw powietrza
Z zewnatrz
do spalania
doptyw powietrza
konwekcyjnego

Rysunek 35. System dystrybucji gorgcego powietrza.

5.3.2. WYMUSZONY SYSTEM ROZPROWADZENIA GORACEGO
POWIETRZA

Zastosowanie wymuszonego systemu rozprowadzenia goracego
powietrza (DGP) wymaga zainstalowania aparatu nawiewnego (tur-
biny). Zasysa on gorace powietrze ogrzane przez wkiad kominkowy
i toczy je do wszystkich odndg systemu. W tym przypadku nalezy za-
stosowaC rure taczacg czopuch wkiad u z aparatem nawiewnym
0 mozliwie maksymalnym przekroju i jak najmniejszej dtugosci.

DEFRO

A Instalacje systemu DGP nalezy powierzy¢ wyspecjalizo-

| wanej firmie, ktéra sprawdzi zapotrzebowanie na ciepto

~ dla danej powierzchni oraz prawidiowo zaprojektuje
system podfaczen i roztozenie poszczegéinych elemen-
tow.

5.4. PODLACZENIE DO ZEWNETRZNEGO WLOTU POWIETRZA

Do pomieszczenia, w ktorym instalowany jest wktad kominkowy,
nalezy zapewnic¢ doptyw powietrza przynajmniej w minimalnej iloci wy-
maganej do prawidlowego procesu spalania i do wentylacji pomiesz-
czenia. Mozna tego dokona¢ wykonujac state otwory wentylacyjne
w $cianie wychodzacej na zewnatrz lub poprzez samodzielne lub zbior-
cze przewody wentylacyjne.

W tym celu w $cianie zewnetrznej w poblizu wktadu kominkowego
nalezy wykona¢ otwér przelotowy, zabezpieczony kratkg po stronie
wewnetrznej i na zewnatrz.

Poza tym wlot powietrza powinien by¢:

e potaczony bezpo$rednio z pomieszczeniem, w ktérym prze-

widziano instalacje wktadu kominkowego,

e  zabezpieczony kratka, siatka metalowa lub odpowiednig

ostong nie ograniczajaca minimalnego przekroju,

e umieszczony tak, aby niemozliwe byto zatkanie go,

umieszczony z zachowaniem odpowiednich odlegtosci zapo-
biegajacych zawirowywaniu powietrza (np. w stosunku do

okien).
O o]
"
N
Rysunek 36. Podfaczenie wktadu kominkowego do zewnetrznego
wlotu powietrza.

5.5. INSTALACJA DO PRZEWODU KOMINOWEGO

Wktad kominkowy powinien by¢ podigczony do indywidualnego
przewodu kominowego (spali-nowego). Wielko$¢ ciggu kominowego
winna wynosic:

e minimalny ciag - 6%1Pa,
e Sredni, zalecany ciag - 12+2Pa,
e maksymalny ciag - 15+ 2Pa.

Podczas wykonywania otworu na przeprowadzenie rury odprowa-
dzajacej spaliny nalezy uwzgledni¢ ewentualne wystepowanie w po-
blizu materiatéw fatwopalnych. Je$li otwor ma przechodzi¢ przez
$ciane drewniang lub wykonang z materiatu wrazliwego na ciepto na-
lezy obowigzkowo zachowa¢ odlegtos¢ minimalng od materiatu pal-
nego (warto$¢ podana na etykiecie certyfikacji przewodu rurowego),
z ewentualng dodatkowa izolacjq za pomoca odpowiednich materiatow
(grubos¢ 1,3 — 5 cm o przewodnosci cieplnej min 0,07 W/m°K).

Ewentualnie zaleca si¢ zastosowanie zaizolowanej rury przemy-
stowej, ktdra moze by¢ uzywana réwniez na zewnatrz, w celu uniknie-
cia powstawania skroplin.
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Rysunek 37. Podfaczenie wkfadu kominkowego do przewodu komino-
wego w zaleznosci od wersji (po lewej wersje XSM i XLA, po prawej
pozostate).

Dla prawidtowego dziatanie ztacze pomigdzy wktadem kominko-
wym a przewodem kominowym lub kanatem dymowym powinno by¢
wykonane wg ponizszych zalecen:

e poziome odcinki musza posiada¢ minimalne pochylenie 3%

do gory,

e  diugos¢ poziomego odcinka musi by¢ minimalna i nie prze-

kraczaé 2/3 metra,

e ilos¢ zmian kierunkow tacznie z zastosowaniem elementu

w ksztatcie “T" nie moze przekraczac 4.

Dla wersji wktadow bez zainstalowanego kolana na czopuchu po
wyjsciu z czopucha nalezy zastosowaé prosty odcinek rury o diugosci
minimalnej rownej podwajnej Srednicy czopucha wkfadu.

Komin lub pojedynczy kanat dymowy musza spetnia¢ nastepujace wy-
magania:

e  by¢ wytrzymate na produkty spalania, nieprzemakalne i od-

powiednio izolowane, zgodnie z warunkami zastosowania,

e  by¢ wykonane z materiatdw wytrzymatych na zwyczajne na-

prezenia mechaniczne, ciepto, dziatanie produktéw spalania
i ewentualny kondensat,

e  posiada¢ pionowy przebieg ze zmiang kierunku osi nieprze-

kraczajacq 45°,

e  by¢ odpowiednio oddalone pustg przestrzenig lub odpowied-

nig izolacjg od spalanych lub tatwopalnych materiatow,
e najlepiej posiadac¢ okragly przekrdj wewnetrzny: kwadratowy
lub prostokatny przekroj musi posiadaé zaokraglone naroza
z promieniem nie mniejszym niz 20 mm,

e przekrdj wewnetrzny musi by¢ staty, wolny i niezalezny,

e  posiada¢ prostokatny przekréj z maksymalnym stosunkiem
pomiedzy dwoma bokami réwnym 1,5.

Zabrania sie stosowania mechanicznej wentylacji wy-
ciggowej, gdy wkiad nie jest podfaczony do zewnetrz-
nego poboru powietrza.

W przypadku zbyt niskiego ciaggu kominowego wkfad
nie moze by¢ eksploatowany.

6. OBSLUGA | EKSPLOATACJA

6.1. UWAGI WSTEPNE

Przed zabudowaniem wktadu kominkowego nalezy dokonac kilku
prébnych rozpalen. W trakcie probnego rozpalenia nalezy sprawdzié
dziatanie szybra oraz pozostatych mechanicznych uktadéw urzadze-
nia.

W poczatkowym okresie po zainstalowaniu wktad kominkowy na-
lezy eksploatowa¢ z moca wynoszacg okoto 30% mocy znamionowe;j,
stopniowo zwiekszajac temperature. Pozwoli to na stopniowe usuwa-
nie naprezen wewnetrznych zapobiegajac powstawaniu szokéw

DEFRO

termicznych. Dodatkowo taki sposéb eksploatacji zwieksza trwato$é
wktadu.

Podczas faz rozgrzewania i stygniecia wktad kominkowy ulega
rozszerzaniu i kurczeniu sig, co moze powodowac lekkie trzeszczenie.
Jest to zjawisko absolutnie normalne, bowiem struktura kominka wyko-
nana jest ze stali walcowanej i zjawisko to nie moze by¢ uwazane za
wade.

Przy pierwszych rozpaleniach nie nalezy pozostawac¢ w poblizu ko-
minka i konieczne jest wietrzenie pomieszczenia. Dym, zapach lakieru,
silikonu oraz innych materiatéw uzytych do wykonania zabudowy
znikng po kilku rozpaleniach. Przypominamy jednak, ze nie sg one
szkodliwe dla zdrowia.

4. Dobrze jest zapewni¢ skuteczng wentylacje pomiesz-

0 czenia podczas pierwszego rozpalenia, poniewaz

Y 7 wkladu kominkowego bedzie wydobywac sie nie-
wielka ilo$¢ dymu oraz zapach lakieru oraz innych ma-
terialow uzytych do wykonania zabudowy.

/ Nie nalezy uzytkowac niezabudowanego wkfadu komin-
/ kowego. Wyjatek stanowi prébne rozpalenie.
6.2. PIERWSZE URUCHOMIENIE ORAZ EKSPLOATACJA

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy obowigzkowo
uszczelni¢ urzadzenie zgodnie z zalaczong instrukcja

Zalecanym sposobem rozpalania kominkéw jest rozpalanie od
gory. Przed przystapieniem do rozpalania nalezy ustawi¢ suwak regu-
lacji doptywu powietrza w maksymalnym otwarciu (oznaczenie na
uchwycie, pokazane na rysunku 38). Nastepnie otworzy¢ drzwi wkiadu
i na ruszcie utozy¢ paliwo w nastepujacy sposéb : na dole utozy¢ roz-
tupane grube polana, nastepnie kolejng warstwe z nieco cienszych po-
lan. Na szczycie utozy¢ drobne szczapy, w ktdrych mozna umiescic
dodatkowo ekologiczna rozpatke kominkowa.

Wazne jest, aby pomiedzy kazdym z polan oraz szczapami byta
wolna przestrzen (ok. 1 cm).
Jednorazowy zatadunek paliwa podano w tabeli 1.

Zabrania sie uzywania do rozpalania materiatéw in-
nych niz opisano w niniejszej instrukcji, w szczegol-
nosci fatwopalnych produktéw chemicznych takich

jak: olej, benzyna, rozpuszczalniki i inne.

A zamkniete
SO

=0ty

Rysunek 38. Ustawienie suwaka regulacji doptywu powietrza.

W sytuaciji niewystarczajacego ciggu w kominie, mozna w poczat-
kowej fazie rozpalania rozszczelni¢ drzwi kominkowe poprzez ich mi-
nimalne otwarcie. Jezeli wktad kominkowy nie jest zasilany powietrzem
z zewnatrz, powinno si¢ dostarczy¢ odpowiednig ilo$¢ powietrza po-
przez uchylenie okna w pomieszczeniu, w ktérym urzadzenie si¢ znaj-
duje.

Nalezy uzywa¢ tylko drewna z drzew liSciastych (zalecany buk,
dab, grab, brzoza), najlepiej okorowanego o niskiej wilgotnosci (ponizej
20%).

Podczas palenia drzwi nalezy otwiera¢ tylko w przypadku doktada-
nia paliwa. Ponownego zatadunku nalezy dokona¢ dopiero gdy w pa-
lenisku pozostanie jedynie warstwa zaptonowa w postaci zaru. Przed
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dotozeniem drewna nalezy rozgarng¢ pozostatq warstwe zaru i uzu-
petnia¢ drewnem komore spalania zgodnie z rysunkiem 39. Intensyw-
no$¢ procesu spalania, nalezy ustawi¢ ,suwakiem regulacji doptywu
powietrza”. Prawidtowy ptomier powinien mie€, po ok. 2-3 minutach od
zatadunku, jasno-z6tta barwe i diugo$¢ ok. 20-40 cm zaleznie od mocy
kominka. W przypadku probleméw z uzyskaniem w krétkim czasie pra-
widtowego ptomienia nalezy zwiekszy¢ otwarcie przepustnicy, a po roz-
paleniu ustawi¢ docelowe potozenie.

Rysunek 39. Sposéb ufozenia paliwa

/ Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy nigdy sta¢
na wprost wktadu kominkowego. Grozi to poparze-
niem.

Podczas pierwszych godzin palenia bedzie wydobywat sie zapach
farby korpusu. Jest to catkowicie normalne. W tym czasie nalezy silnie
wietrzy¢ pomieszczenie. Po catkowitym wypaleniu paliwa i wystygnie-
ciu urzadzenia nalezy raz jeszcze sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

Podczas pracy elementy obudowy maja wysoka tempe-
/ rature. Nalezy zachowac szczeg6ing ostroznosc.

W przypadku wktadéw kominkowych o wigkszej mocy (ME, LA,
XLA) i drzwiach o duzej powierzchni jak np. wersje z boczng szyba,
moze wystapi¢ chwilowe niewielkie cofniecie dymu do pomieszczenia
w momencie otwarcia drzwi. Jest to zjawisko normalne dla tego typu
kominkow. W sytuacji, gdy cofniecie dymu jest znaczne i trwa przez
caly czas otwarcia drzwi nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ewentualne
przyczyny zgodnie z zaleceniami w rozdziale 8.

W przypadku wkiadéw kominkowych DEFRO HOME INTRA
w wersji G eksploatacyjng metoda otwierania drzwi jest wytacznie pod-
noszenie ich do gory. Otwarcie uchylne drzwi dla tych wersji jest prze-
znaczone wytacznie do celéw serwisowych i nie wolno ich w ten spo-
sob otwiera¢ podczas palenia.

W wersji G wkladu kominkowego DEFRO HOME INTRA
nie wolno otwiera¢ drzwi uchylnie podczas palenia.
Normalng metoda otwierania drzwi gilotynowych jest
ich unoszenie do gory.

W trakcie palenia ognia w kominku w wersji T (tunel)
nie wolno jednocze$nie otwiera¢ obu drzwi, gdyz grozi
to zaprészeniem ognia.

e >

Nalezy kontrolowa¢ poziom zapetnienia pojemnika popielnika po-
piotem. Przepetnienie pojemnika skutkuje brakiem chtodzenia rusztu
oraz ogranicza doptyw powietrza do spalania. W celu opréznienia po-
jemnika nalezy wygasi¢ kominek, zamkna¢ doptyw powietrza do spa-
lania i odczeka¢ czas konieczny na zmniejszenie temperatury po-
wierzchni i czesci wktadu kominkowego. Nastepnie otworzy¢ drzwi
wkiadu, zdja¢ ruszt i wyja¢ pojemnik. Usuna¢ popidt z pojemnika i
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ponownie umiesci¢ w korpusie wktadu. Zaleca sie oproznienie pojem-
nika na popiét przed kazdy kolejnym uruchomieniem urzadzenia.

6.3. WYGASZANIE

Wygaszanie nastgpuje poprzez zamknigcie doptywu powietrza
pierwotnego, w takim wypadku nalezy poczeka¢ na samoistne wypale-
nie sie paliwa.

W przypadku koniecznosci szybkiego wygaszenia ptomienia, ko-
more paleniska nalezy zasypa¢ suchym piaskiem lub popiotem. Niedo-
puszczalne jest gaszenie ognia przez polewanie wodg grozi to uszko-
dzeniem elementéw urzadzenia.

Po dluzszej przerwie w pracy urzadzenia nalezy spraw-
/ dzi¢ droznos¢ kanatu kominowego.

7. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

/ Wszelkie czynno$ci zwigzane z czyszczeniem wszyst-
/ kich elementow powinny by¢ przeprowadzane, gdy ko-
minek jest zupetnie zimny i nie pracuje. Wymagane jest
stosowanie rekawic ochronnych.
Zabrania sie czyszczenia urzadzenia (wszystkich ele-
mentéw malowanych oraz uszczelnier) za pomoca
Srodkéw chemicznych, liquidow oraz wilgotnych Scie-
rek, recznikow, czysciw itp.. w przypadku nieprzestrze-
gania powyzszych zasad, moga powstac przebarwienia,
zrédfa korozji, ktore nie podlegajq gwarancji.

Dobrze jest zapewnic odpowiedniq wentylacje pomiesz-
) czenia w trakcie czyszczenia kominka.

7.1. PODSTAWOWA OBSLUGA | CZYSZCZENIE PRZEZ UZYT-
KOWNIKA

Wszystkie czynno$ci nalezy wykonywaé ze szczeg6lnym zacho-
waniem ostroznoSci i moga je wykonywac tylko osoby doroste, ktdre
zapoznaly sie z niniejszg instrukcja. Nalezy dopilnowac, aby podczas
czyszczenia wktadu kominkowego w poblizu nie znajdowaly si¢ dzieci.

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac ze szczegol-
nym zachowaniem ostroznosci i mogq je wykonywac
tylko osoby dorosfe, ktére zapoznafy sie z niniejszq in-

strukcja. Nalezy dopilnowac, aby podczas czyszczenia
wkiadu kominkowego w poblizu nie znajdowafy sie
dzieci.

Do obstugi uzywac rekawic, okularéw ochronnych i na-
krycia gfowy.

7.4.1. CZYSZCZENIE PRZED KAZDYM URUCHOMIENIEM

Przed kazdy kolejnym uruchomieniem urzadzenia nalezy oczysci¢
i oprozni¢ pojemnik na popi6t postepujac ostroznie z goracym popio-
tem. W tym celu nalezy wyja¢ najpierw ruszt a nastepnie za uchwyty
pojemnik na popiét (rysunek ponizej), pozostatosci odkurzy¢. Tylko jesli
popidt jest catkowicie zimny mozliwe jest usunigcie go za pomocg od-
kurzacza. W tym wypadku nalezy uzywa¢ odkurzacza przystosowa-
nego do odkurzania czastek o okreslonym rozmiarze.

Po zakonczeniu czyszczenia nalezy ponownie umiesci¢ pojemnik
popiotu pod rusztem, upewniajgc sie 0 odpowiednim jego utozeniu .
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Rysunek 40. Wyjecie rusztu i popielnika w celu jego opréznienia.

7.1.2. CZYSZCZENIE SZYBY

Czyszczenie szyby moze odbywac sie tylko i wytacznie, gdy komi-
nek nie pracuje i posiada temperature pokojowa.

Kazdorazowo przed czyszczeniem szyby nalezy zabezpieczyé
elementy i powierzchnie lakierowane oraz uszczelki przed zalaniem,
gdyz wptywa to na szybsze zuzycie elementéw.

Do czyszczenia szyb kominkowych zalecamy stosowanie tylko
gabki DH. Nie zalecamy stosowania zadnych ptynéw do mycia szyb
kominkowych, liquidéw i chemii. Kazde niezabezpieczenie sznuréw ko-
minkowych otaczajacych szyby kominkowe powoduije utrate ich wtasci-
wosci, nasigkniecie chemig i wejScie w reakcje z wysoka temperaturg,
powoduje uszkodzenie szyby.

Gabka stuzy do czyszczenia tylko szyb, a nie uszczelek czy ele-
mentéw metalowych. Nie nadaje sie do czyszczenia szyb z pyroliza.
Gabka moze by¢ uzyta kilkanascie razy, w zaleznosci od stopnia za-
brudzenia szyby kominkowej. Czy$ci¢ nalezy szarg strong, a po uzyciu
kazdorazowo otrzepac.

Nie nalezy uzywac produktdw, ktére mogq porysowac szybe. W
popiele moga znajdowa¢ si¢ substancje, ktére rysujq ceramike
szklana.

Rysunek 41. Umiejscowienie rygli pozwalajacych na otwarcie drzwi
gilotynowych w pozycji uchylnej wktadu kominkowego DEFRO HOME
INTRA w wersji G.

DEFRO

Rysunek 42. Umigjscowienie rygli pozwalajgcych na otwarcie drzwi
w pozycji uchylnej w drzwiach gilotynowych z szybg boczng kominka
DEFRO HOME INTRA w wersji BP(BL) G.

W wersji G wktadu kominkowego DEFRO HOME INTRA szybg na-
lezy czysci¢, gdy drzwi sg w pozyciji uchylnej. Kominki z drzwiami czo-
towymi posiadajq rygle w gornej czesci ramy drzwi (rysunek 41). Ko-
minki z szybg boczng zapatrzone sg w rygle na gérze i dole lewej stro-
nie ramy (rysunek 42).

Rysunek 43. Umiejscowienie rygli pozwalajgcych na otwarcie szyb
bocznych w drzwiach podnoszonych w wersji C wktadu kominkowego
DEFRO HOME INTRA C G.

Drzwi podnoszone z dwoma szybami bocznymi (wersje DEFRO
HOME INTRA C G) posiadaja dwie pary rygli (rygle nr 1) do otwierania
szyb bocznych. Gdy szyby boczne sg otwarte nalezy takze blokowaé
mechanizm podnoszenia drzwi otwierajac dwa rygle nr 2.

/ Zabrania sie stosowania srodkow lub materiatow Scier-
/ nych, ze wzgledu na mozliwos¢ porysowania powloki
— szyby.

Zabrania sie stosowania czyszczacych srodkéw che-
micznych, gdyz w przypadku kontaktu z takimi srod-
kami moze spowodowa¢ uszkodzenie elementéw
wkiadu kominkowego, tj. nadruku na szybie, szyby,
uszczelek, powierzchni lakierowanych.

Nie nalezy otwierac drzwiczek w celu czyszczenia szyby
w trakcie pracy kominka. Czyszczenie szyby mozliwe
jest jedynie, gdy urzadzenie jest zimne.

Otwieranie drzwi gilotynowych w pozycji uchylnej jak i
samych szyb bocznych w drzwiach gilotynowych w
wersji C, powinno odbywac sie rzadko, tylko gdy jest to
konieczne podczas okazjonalnego czyszczenia szyby
lub innych prac serwisowych.
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7.1.3. DRZWIUSZCZELKI

Powierzchnie cierne zawiasow drzwiczek i mechanizmu zamyka-
jacego nalezy okazyjnie przesmarowa¢ smarem grafitowym. Przed
kazdym sezonem grzewczym nalezy dokona¢ przegladu i czyszczenia
dostepnych elementéw wktadu. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
stan uszczelek, wymieni¢ je w razie koniecznosci.

Drzwi wktadéw kominkowych w wersji G posiadajq mechanizm po-
zwalajacy na swobodne i bezpieczne ich otwieranie i zamykanie. Fa-
brycznie mechanizm jest ustawiony tak, aby drzwi samodzielnie pozo-
stawaly w pozycji gornej, a ich zasuniecie odbywato sie przy udziale
niewielkiej sity uzytkownika. Mozliwe jest ustawienie mechanizmu tak,
aby drzwi samodzielnie i bezpiecznie sie zamykaty. Wszelkie prace
zwigzane z regulacja jak i konserwacja mechanizmu drzwi moze wyko-
nywa¢ wytacznie wykwalifikowany serwis producenta. Ze wzgledow
bezpieczenstwa uzytkownik nie moze takich prac wykonywa¢ samo-
dzielnie.

7.1.4. KOMORA PALENISKOWA

Okresowo, w zaleznosci od wilgotnosci i gatunku stosowanego
drewna, nalezy przeprowadziC czyszczenie komory paleniskowej
wkiadu.

7.1.5. PRZEWOD KOMINOWY

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy 2 razy w ciggu roku
wykona¢ czyszczenie przewodu kominowego. Czyszczenia przewodu

powinna dokona¢ firma kominiarska, a fakt ten nalezy udokumen-
towac w rejestrze niniejszej instrukcji.

Spaliny wydobywajace sie z zatkanego komina sq nie-
bezpieczne. Komin i facznik nalezy utrzymywac w czy-
stosci. Powinny one by¢ czyszczone przed kazdym se-

zonem grzewczym.
/ Po dfuzszej przerwie w pracy urzadzenia nalezy spraw-
dzi¢ droznos¢ kanatu kominowego.

7.2. OKRESOWY PRZEGLAD PRZEZ AUTORYZOWANY SER-
WIS

Po zakonczeniu sezonu grzewczego konieczne jest wyczyszcze-
nie komory, przez ktorg przeptywajq spaliny. Jest to czyszczenie obo-
wigzkowe i ma na celu usuniecie wszelkich pozostatosci ze spalania.

/ Okresowy przeglad urzadzenia powinien przeprowa-
/ dzac¢ wylacznie wykwalifikowany serwis producenta.

7.3. DEMONTAZ DRZWI

W wariancie G wktadu kominkowego DEFRO HOME INTRA wszelkie
prace zwigzane z drzwiami lub ich mechanizmem nalezy powierzyé
wykwalifikowanemu serwisowi producenta.

1. Zsunag piercien zabezpieczajacy maksymalnie w dot.

DEFRO

2. Otworzy¢ drzwi.

3. Podnies¢ drzwi maksymalnie w gore, aby wyja¢ dolny trzpien
zawiasu z tulei na dole ramy.

4.

5. Opuscic drzwi, aby gérny sworzen zawisu wyszedt z gbrnego
otworu ramy i wyja¢ drzwi.

7.4. DEMONTAZ SZYBY

Demontaz szyby mozliwy jest po demontazu drzwi. Najkorzystniej
jest zdemontowac szybe, gdy drzwi znajdujg sie w potozeniu horyzon-
talnym (np. gdy drzwi lezg na stole). W wariancie z szyba boczna, naj-
pierw nalezy zdemontowaé szybe czotowa, a potem boczna.
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\—/
3. Podtrzymujac caly zesp6t przesungé go do przodu, w strong
Rysunek 44. Demontaz szyby w drzwiach. drzwi.
7.5. DEMONTAZ DEFLEKTORA W ﬁ ﬂ W

Umiejscowienie deflektora w kominku przedstawione jest na rysunku 1.

\E
4. Opuscic catos¢, aby belka oparta sie na wewnetrznej konstrukcji
kominka.

.

//

E

5. Obroci¢ caly zespot deflektora o kat okoto 90 stopni.

1.

SN~—

2. Podnies¢ deflektor z wermikulitu (1) razem z belkg podtrzymujaca, . . R
(2) i deflektorem stalowym(3). 6. Wysunatze szpzelmy belke podtrzymujaca i wyjaé oba deflektory
z wnetrza kominka.

DEFRO

home

23|Strona



7.6. DEMONTAZ OKLADZIN Z BETONU ZAROODPORNEGO

3. Odkreci¢ $ruby mocujace pionowe oktadziny. 4. W pierwszej kolej-
nosci nalezy wyja¢ oktadziny boczne.

5. Jako ostatnie nalezy wyja¢ oktadziny narozne

7.7. OTWORY REWIZYJNE

W obu bocznych $cianach wktadu kominkowego DEFRO HOME
INTRA G znajduja sie otwory rewizyjne. Przeznaczone sa wytacznie do
uzytku przez wykwalifikowany serwis producenta w celu dostep do me-
chanizmu drzwi podczas przeprowadzania prac regulacyjnych i kon-
serwacyjnych. Dostep do tych otworéw jest mozliwy po zdemontowa-
niu oktadzin z betonu Zaroodpornego (opis demontazu w rozdziale 7.6).
Rysunek 45 ilustruje potozenie pokryw obu otwordw rewizyjnych.

Rysunek 45. Umiejscowienie pokryw otwordw rewizyjnych we wkia-
dach: DEFRO HOME INTRA wersji G (po lewej) i DEFRO HOME IN-
TRA wersji C G (po prawej).

DEFRO

Wersje DEFRO HOME INTRA C G (drzwi gilotynowe z dwoma
szybami bocznymi) posiadajg otwory rewizyjne zlokalizowane na tylnej
$cianie wktadu kominkowego.

Otwory rewizyjne przeznaczone sq wyfgcznie do prze-
prowadzania prac wykonywanych przez wykwalifiko-
wany serwis producenta.

7.8. ZAKONCZENIE UZYTKOWANIA

Po zakoriczeniu kazdego sezonu grzewczego zaleca sie catkowi-
cie wylaczy¢ kominek i oczysci¢ urzadzenie.

8. ROZWIAZYWANIE EWENTUALNYCH PROBLEMOW

W czasie eksploataciji urzadzenia moga wystapi¢ pewne anomalie
wskazujgce na nieprawidtowosci w dziataniu. Moze by¢ to spowodo-
wane niewlasciwym zainstalowaniem urzadzenia bez zachowania ob-
owigzujacych przepisow budowlanych badz postanowien niniejszej in-
strukcji lub z przyczyn zewnetrznych, np. Srodowiska naturalnego.

Ponizej przedstawiono najczesciej wystepujace przyczyny niepra-
widlowej pracy urzadzenia wraz ze sposobem ich rozwigzania.

Cofanie dymu przy otwartych drzwiach:

e zbyt gwaltowne otwieranie drzwiczek (otwiera¢ drzwiczki po-
woli);

e jesli zostat zamontowany szyber jako regulator ciggu komi-
nowego - otworzy¢ szyber przy kazdorazowym otwarciu
drzwi;

e niedostateczny doptyw powietrza do pomieszczenia, w ktd-
rym zainstalowane jest urzadzenie (zapewni¢ odpowiedniag,
wentylacje w pomieszczeniu lub doprowadzi¢ powietrze do
komory spalania zgodnie z wytycznymi instrukcii);

e warunki atmosferyczne: niskie cisnienie, mgly i opady, gwat-
towne zmiany temperatury;

e niedostateczny cigg kominowy (dokona¢ kontroli kominiar-
skiej przewodu kominowego).

Zjawisko niedostatecznego grzania lub wygasania:

e  mata ilos¢ opatu w palenisku (zatadowac¢ palenisko zgodnie
z instrukcja);

e  zbyt duza wilgotnos¢ drewna uzyta do spalania (uzywac
drewna o wilgotno$ci do 20%) duza cze$¢ pozyskanej energii
utracona w procesie odparowania wody:

e  zbyt maly ciag kominowy (dokona¢ kontroli kominiarskiej
przewodu kominowego).

Zjawisko niedostatecznego grzania pomimo dobrego spalania
w komorze spalania:

e niskokaloryczne ,migkkie” drewno (uzywa¢ drewna zgodnie
z zalecanym w instrukcji);

e  Zzbyt duza wilgotno$¢ drewna uzyta do spalania (uzywaé
drewna o wilgotnosci do 20%);

e zbyt rozdrobnione drewno, zbyt grube polana drewna:

Nadmierne brudzenie sie szyby:

e malo intensywne spalanie (palenie przy bardzo matym pto-
mieniu, jako paliwa uzywa¢ wytacznie suchego drewna);

e uzywanie iglastego zywicznego drewna jako opatu (jako
opatu uzywa¢ suchego lisciastego drewna przewidzianego
w instrukciji eksploatacji wktadu).
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9. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POZARU
PRZEWODU KOMINOWEGO (ZAPALENIA SIE SADZY W KO-
MINIE).

| dbaé o systematyczne czyszczenie przewodéw dymo-

/o/ P Aby zapobiec zapaleniu sig sadzy w kominie nalezy za-
¥ wych.

Zapalenie si¢ sadzy w kominie jest to zapalenie si¢ czastek nagro-
madzonych wewnatrz przewodow kominowych (spalinowych), ktére
zbieraty si¢ w czasie pracy urzadzen ogrzewczych, a nie bylty wyczysz-
czone przez kominiarzy. W przypadku zaistnienia pozaru w kominie
nalezy:

e wykonujgc potaczenie na numer alarmowy 998 lub 112, we-
zwac¢ Straz Pozarna, podajac szczegdtowo informacje co sie
dzieje i jak dojecha¢ do danego budynku;

e wygasi¢ ogien w kominku zamykajac doptyw zimnego powie-
trza do komory paleniskowej;

e zamkna¢ szczelnie drzwi kominka oraz wyczystki komina od-
cinajac doptyw powietrza (z braku powietrza ogien z czasem
moze wygasac);

e przez caly czas kontrolowa¢ catg diugos¢ przewodu komino-
wego od strony pomieszczen czy nie wystepujg pekniecia za-
grazajace rozprzestrzenianiu sie ognia do pomieszczen;

e  przygotowaC do ewentualnego uzycia Srodki gasnicze, np.
gasnice, koc gasniczy, podpiety waz do instalacji wodnej,
wode w pojemniku;

e udostepni¢ pomieszczenia i udzieli¢ niezbednych informacii
przybylym strazakom.

Zabrania si¢ w spos6b bezwzgledny zalewania komina
woda, grozi to jego rozerwaniem.

Nalezy pamietac, iz przez nieszczelne przewody moga
wydostac sie palace iskry lub bardzo gorace gazy spa-
linowe, w tym grozny, niewyczuwalny tlenek wegla
(czad).

Po pozarze sadzy w kominie nalezy wezwa¢ kominiarza,
aby dokonat wyczyszczenia przewodoéw i zwrdcif uwage
na ich stan techniczny.

>

10. LIKWIDACJA PO UPLYWIE ZYWOTNOSCI

Whktad kominkowy zostat wykonany z materiatéw neutralnych dla
Srodowiska. Po wyeksploatowaniu i zuzyciu wktadu nalezy dokonaé¢
demontazu czesci potaczonych $rubami poprzez ich odkrecenie,
a spawanych poprzez cigcie. Elementy wkitadu kominkowego podle-
gaja normalinej zbidrce odpaddw, gtéwnie jako ztom stalowy. Nalezy
zachowac $rodki ostroznoéci i bezpieczenstwa przy demontazu wktadu
poprzez stosowanie odpowiednich narzedzi recznych i mechanicznych
oraz $rodkéw ochrony osobistej (rekawice, ubranie robocze, fartuch,
okulary itp.).

11. UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA WKLADU KOMINKO-
WEGO

Bezwzglednie nalezy zapoznac sie i przestrzegac poniz-
szych zasad bezpiecznego uzytkowania wkiadéw ko-
minkowych.

1) Wktad kominkowy moga obstugiwaé tylko osoby doroste, ktére
zapoznaly si¢ z niniejszg instrukcjg obstugi i przeszkolone sg
w zakresie obstugi.

2)  Zabrania si¢ przebywania dzieci w poblizu wktadu kominkowego
bez obecnosci dorostych.

3) Do rozpalania paliwa nie wolno uzywa¢ cieczy fatwopalnych na-
lezy stosowa¢ paliwo state (np. turystyczne), papier itp.

4) W poblizu szyby wktadu oraz w jego bliskim otoczeniu nie wolno
umieszcza¢ materiatow tatwopalnych.

DEFRO

Zabrania sie gasi¢ ognia w palenisku woda,

Zabroniona jest eksploatacja wktadu z peknietg szyba.

Nalezy stosowa¢ paliwo zalecane przez producenta.

Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy nigdy sta¢ na wprost

wktadu. Grozi to poparzeniem.

9)  Podczas wybierania popiotu nie moga sie znajdowac¢ w odlegtosci
mniejszej niz 1500 mm od wktadu materiaty tatwopalne. Popiot
nalezy przektada¢ do naczyn zaroodpornych z pokrywa.

10) Po zakoriczeniu sezonu grzewczego wktad oraz przewdd dymny
nalezy doktadnie wyczyscic.

11) Dopuszczalne sg punktowe ogniska korozji, gdyz nie wptywajg na
poprawne dziatanie urzadzenia i nie obnizaja jego funkcjonalno-
§ci. Moga powstawa¢ w wyniku nieprawidtowego przechowywa-
nia urzadzen (np. w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci).

12) Podczas eksploatacji moze pojawiac sie zjawisko skraplania pary

wodnej — kondensatu.

o ~N O O1
—_— ==

12. WARUNKI GWARANCJI TOWARU

1)  Poprzez zlozenie o$wiadczenia gwarancyjnego, ktdrego tre$¢ od-
powiada postanowieniom niniejszego dokumentu, Gwarant — pro-
ducent towaru — DEFRO R. Dziubefa spétka komandytowa, Ruda
Strawczyniska 103 A, 26-067 Strawczyn, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejo-
nowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898, udziela
Kupujacemu gwarancji na sprzedany towar na zasadach i warun-
kach okre$lonych ponize;j.

2) Gwarancja zostaje wystawiona na wkiad kominkowy typ
................................. 0 numerze fabryCznym .........cccocoverernenns
(przedmiot umowy - wktad kominkowy) pod warunkiem dokona-
nia catkowitej zaptaty za towar. Z uwagi na odpowiednie, spraw-
dzone i ujednolicone standardy sprzedazy, gwarancja obejmuje
wytacznie towar zakupiony w autoryzowanych punktach sprze-
dazy Gwaranta lub u autoryzowanych dystrybutoréw. Petna lista
podmiotéw autoryzowanych znajduje sie na stronie internetowej
www.defro.pl.

3) W chwili uiszczenia catkowitej ceny i wydania towaru Kupuja-
cemu, zostanie wydana takze Karta Gwarancyjna. W razie jej
braku, Kupujacy powinien niezwtocznie zwréci¢ sig¢ do Sprzeda-
jacego o wydanie w/w dokumentu, przy czym jego brak nie
wplywa na wazno$¢ i termin udzielonej poprzez ztozenie niniej-
szego o$wiadczenia gwaranciji, moze mie¢ jednak wptyw na moz-
liwo$¢ prawidtowej, w tym terminowej realizacji zobowigzan
z niego wynikajacych przez Gwaranta.

4)  Celem umozliwienia Gwarantowi sprawnego dziatania, Kupujacy
powinien niezwlocznie po wydaniu towaru, odesta¢ na adres
Gwaranta (Ruda Strawczynska 103a, 26-067 Strawczyn) kopie
prawidtowo wypetnionej Karty Gwarancyjnej. Prawidtowo wypet-
niona Karta Gwarancyjna posiada date, piecze¢ i podpisy w miej-
scach oznaczonych.

5) tacznie z warunkami gwarancji i Karta Gwarancyjng, Kupuja-
cemu zostaje wydana réwniez instrukcja obstugi towaru, w ktdrej
okreslone sa warunki eksploatacji kotta, sposéb jego montazu
oraz parametry dotyczace komina, paliwa i wody kottowe;.

6) Gwarant gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia, jezeli cisle
bedq przestrzegane warunki okreslone w instrukcji obstugi,
w szczegolnosci w zakresie parametréw dotyczacych paliwa,
podtaczenia do instalacji kominowej. Gwarancja obejmuje towar
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz informacjami
umieszczonymi w instrukcji obstugi. Gwarant nie odpowiada za
efekty normalnego zuzycia towaru zwigzanego z eksploatacja.

7)  Termin uprawnier gwarancyjnych liczony jest od dnia wydania to-
waru Kupujacemu i wynosi:

a) 5lat na sprawne dziatanie urzadzenia,

b)  2lata na system podnoszenia drzwi wktadow kominkowych
DEFRO HOME INTRA w wersji G (gilotyna),

c) 2 lata na oktadziny z betonu Zaroodpornego - Ceramiton,
przy czym gwarancja nie obejmuje odbarwien, catkowitej
zmiany koloru lub degradacji wierzchniej warstwy powtoki.
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d) 1 rok naruszt, deflektor oraz uszczelnienia kominka,

€) gwarancjq nie sg objete elementy zuzywajace sie, w szcze-
golnoSci: ceramiczne szkto hartowane, Sruby, nakretki,
raczki, tozyska, prowadnice, linki itp.

Gwarancja udzielona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

W okresie trwania gwarancji Gwarant zapewnia bezpfatne doko-

nanie naprawy - usuniecie wady fizycznej towaru w terminie:

a) 14 dni od daty dokonania zgtoszenia, jezeli usunigcie wady
nie wymaga wymiany elementéw konstrukcyjnych towaru;

b) 30 dni od daty dokonania zgtoszenia, jezeli usuniecie wady
wymaga wymiany elementow konstrukcyjnych towaru;

z zastrzezeniem pkt 3 i 4 niniejszych warunkéw gwarancii.
Jezeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji z tytutu gwarancji wymie-
niono wadliwy towar na nowy lub dokonano istotnych napraw, ter-
min gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymie-
nionego lub naprawionego towaru. W przypadku wymiany wy-
tacznie cze$ci nalezacej do reklamowanego towaru termin gwa-
rancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej czesci. W innych przy-
padkach okres gwarancji wydtuza si¢ o czas, przez ktory nie
mozna byto korzysta¢ z towaru w zwigzku ze ztozong reklamacja.
Zgtoszenie potrzeby usunigcia wady fizycznej w ramach naprawy
gwarancyjnej (zgtoszenie reklamacyjne) powinno by¢ dokonane
przez Kupujacego niezwlocznie po stwierdzeniu wystapienia
wady fizycznej, jednak nie pozniej niz 14 dni od stwierdzenia
wady.

Zgtoszenie reklamacyjne nalezy zgtasza¢ pod adresem Gwa-
ranta (Ruda Strawczynska 103a, 26-067 Strawczyn) przesytajac
wypetniony i podstemplowany przez autoryzowany punkt sprze-
dazy lub autoryzowanego dystrybutora kupon reklamacyjny znaj-
dujacy sie w instrukcji obstugi. W zgtoszeniu reklamacyjnym na-
lezy podaé:

a) typ, wielkos¢ urzadzenia, numer fabryczny, numer wyko-

nawcy (dane znajdujg sie na tabliczce znamionowej),

b) date i miejsce zakupu,

c) zwiezly opis uszkodzenia,

d) doktadny adres i numer telefonu Kupujacego.

e) W przypadku reklamowania nieprawidtowego spalania

w urzadzeniu, zasmolenia, wydobywania si¢ dymu przez
drzwiczki do zgtoszenia reklamacyjnego powinna by¢ bez-
wzglednie dotaczona kserokopia ekspertyzy kominiarskiej
stwierdzajacej spetnienie przez przewod kominowy wszyst-
kich zawartych w instrukcji obstugi warunkéw dla okreslonej
wielkosci kotta.
Gwarant nie odpowiada za przekroczenie terminéw, o ktérych
bedzie gotowy do usuniecia wady w ustalonym z Kupujacym ter-
minie i nie bedzie mogt wykona¢ naprawy z przyczyn nie lezacych
po stronie Gwaranta (np. brak odpowiedniego dostepu do urza-
dzenia, brak energii elektrycznej, sita wyzsza, nieobecnosé Ku-
pujacego itp.).
W przypadku, gdy Gwarant pozostajac w gotowosci do usunigcia
wady, dwukrotnie nie bedzie w stanie dokona¢ naprawy gwaran-
cyjnej z przyczyn lezacych po stronie Kupujacego, to uwaza sie,
ze Kupujacy zrezygnowat z roszczenia zawartego w zgtoszeniu
gwarancyjnym. Ponowne zgtoszenie tej samej wady w tym trybie
jest niemozliwe.
Dopuszcza sie wymiang towaru w przypadku stwierdzenia przez
Gwaranta, ze nie mozna wykonac jego naprawy.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za przydatno$¢ towaru dla
Kupujacego, w tym nieprawidtowy dobér towaru do wielkoSci
ogrzewanych powierzchni (np. zainstalowanie urzadzenia o zbyt
matej lub zbyt duzej mocy w stosunku do zapotrzebowania). Za-
leca sie, aby dobér urzadzenia byt dokonywany przy wspotpracy
z odpowiednim biurem projektowym lub Gwarantem. Gwarant nie
odpowiada za utrate danych zapisanych w urzadzeniu oraz za
straty gospodarcze i utracone korzysci.
Gwarant odméwi zrealizowania zadan Kupujacego wynikajacych
z niniejszego dokumentu, w przypadku, gdy:
a) stwierdzi naruszenie lub zerwanie plomb,

DEFRO

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

b)  nie bedzie mdgt zidentyfikowac towaru (tj. zgodnosci przed-
stawionego towaru z dokumentem opisujacym sprzet, zmie-
nione lub nieczytelne dokumenty);

c) uszkodzenia powstaty na skutek niewtasciwego transportu
dokonywanego lub zleconego przez Kupujacego,

d)  dokonywano zmian w towarze, w tym wymieniono samowol-
nie poszczegoine elementy sprzetu na nieoryginalne, uzy-
wane itp., naprawy poza autoryzowanymi serwisami Gwa-
ranta itp.

e) uszkodzenia sa mechaniczne, chemiczne, termiczne i nie
powstaty z przyczyn tkwigcych w sprzedanej rzeczy;

f)  uszkodzenia dotyczg elementéw zuzywajacych sig,
w szczegdlnosci: Srub, nakretek raczek, elementéw cera-
micznych i uszczelniajacych,

g) uszkodzenia powstang na skutek uzytkowania towaru
w sposob niezgodny z instrukcjg obstugi, tj. w szczegéino-
§ci, gdy nieprawidtowe funkcjonowanie urzadzenia jest wy-
nikiem braku wtasciwego ciagu kominowego lub niewtasci-
wie dobranej mocy urzadzenia,

h)  zgtoszone wady s nieistotne i nie maja wplywu na warto$¢
uzytkowa towaru.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

a) produktow uzywanych do celéw prowadzenia dziatalnoSci
gospodarczej lub zastosowan przemystowych;

b) elementéw wyposazenia elektrycznego;

c) uszkodzen spowodowanych przez przytaczone urzadzenia,
inny sprzet lub akcesoria inne niz zalecane przez Gwaranta;

d)  uszkodzen powstatych z przyczyn natury zewnetrznej, m.in.
w wyniku sity wyzszej;

e) uszkodzen spowodowanych przez zwierzeta;

f)  uszkodzen wynikajacych z przegrzania urzadzenia {j. :prze-
barwienie szyby ,mleczne odbarwienia®, przebarwienie ele-
mentéw metalowych ,teczowa stal” przebarwienia koloru
niebieskiego, odpryski powtoki lakierniczej, przebarwienia
uszczelki, deformacja elementow stalowych.

Uznane przez Gwaranta wykonywane naprawy gwarancyjne sq

nieodptatne. Gwarant moze obcigzy¢ kosztami zwigzanymi ze

zgtoszeniem reklamacyjnym wytacznie w przypadku nieuwzgled-
niania reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt. 17 i 18 powyzej.

Zgtoszenie reklamacyjne moze by¢ uwzglednione wytacznie

w przypadku:
a) zachowania termindw, o ktérych mowa w niniejszych doku-
mencie;

b)  spetnienia pozostatych warunkéw gwarancjj;
c) okazania dowodu zakupu towaru — przez co rozumie si¢
fakture lub paragon fiskalny, inny dowod zakupu, zgodnie
Z przepisami prawa;
Instalacje urzadzenia moze przeprowadzi¢ instalator posiadajacy
0goine uprawnienia instalacyjne, przy czym niezbedny jest wow-
czas jego wpis i pieczatka do Karty Gwarancyjne;.
Rozruch zerowy urzadzenia oraz wszelkie naprawy i czynno$ci
przekraczajace zakres czynnosci uzytkownika opisany w instruk-
cji obstugi moze przeprowadzi¢ wytacznie autoryzowany serwis
przeszkolony przez Gwaranta. Rozruch zerowy jest odptatny,
a jego koszty pokrywa Kupujacy.
W trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej na kliencie cigzy
obowigzek zabezpieczenia miejsca naprawy, w tym zabudowy
wktadu kominkowego, sasiadujgcej z nim podtogi, Scian itd. Jesli
naprawa wymaga usuniecia zabudowy, to jej usuniecie jest obo-
wigzkiem klienta. Potwierdzenie podpisem protokotu reklamacyj-
nego oznacza, ze klient nie wnosi zadnych roszczen co do stanu
otoczenia urzadzenia, w tym stanu zabudowy, podtogi, Scian itd.
po wykonaniu naprawy.
Naprawa gwarancyjna odbywa si¢ w miejscu funkcjonowania to-
waru. Jezeli zgtoszenie dotyczy czesci towaru, w tym osprzetu
elektrycznego /regulatora elektronicznego, wentylatora itp. na-
lezy odesta¢ dang cze$¢ do Gwaranta na jego koszt. Zwrdcenie
wadliwego osprzetu jest warunkiem uznania reklamacji i nieod-
ptatnej wymiany sprzetu. Nieodestanie wiw. czesci w terminie
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25)

26)

7 dni roboczych bedzie podstawg do nieuznania reklamaciji i ob-
cigzenia jej kosztami Kupujacego.

Postanowienia niniejszego dokumentu nie ograniczajq w zaden
sposob uprawnien wynikajacych z reklamacji ztozonej na podsta-
wie rekojmi. Gwarancja nie ma réwniez wptywu na pozostate
roszczenia Kupujacego przystugujace mu zgodnie z przepisami
prawa —w tym dotyczace niezgodnosci z umowa. Kupujacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od upraw-
nien wynikajacych z gwarancji. W razie wykonywania przez Ku-
pujacego uprawnien z tytutu gwarancii, bieg terminu do wykony-
wania uprawnien z tytutu gwarancji ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia od-
mowy przez Gwaranta wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z gwaranciji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykona-
nie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem i Kartg,
Gwarancyjng obowigzujg przepisy Kodeksu Cywilnego art. 577 —
581.

12.1. WARUNKI GWARANCJI ,,SERWIS 48H”

Programem ,Serwis 48h” objete sg urzadzenia grzewcze, ktdrych
producentem jest DEFRO R. Dziubeta sp.k.

Zgtoszenie reklamacyjne nalezy dokona¢ za po$rednictwem
punktu sprzedazy, bezposrednio do firmy na e-mail: serwis@de-
fro.pl lub listownie na adres firmy.

Warunkiem uznania reklamacji jest okazanie dowodu zakupu
oraz prawidtowe wypetnienie karty gwarancyjnej wraz z kuponem
reklamacyjnym.

,Serwis 48h” gwarantuje, ze DEFRO R. Dziubeta sp.k. dotozy
wszelkich staraf, aby czas usuniecia usterek uniemozliwiaja-
cych/powaznie utrudniajacych korzystanie z urzadzenia grzew-
czego DEFRO nie przekroczyt dwdch dni roboczych od daty zgto-
szenia reklamacji.

Czas usuniecia usterek moze sie wydiuzy¢ z przyczyn niezalez-
nych od DEFRO R. Dziubeta sp.k. m.in. konieczno$¢ wymiany
element6w konstrukcyjnych, brak cze$ci zamiennych u dostawcy,
niesprzyjajace warunki pogodowe /sita wyzsza/.

Niedotrzymanie tego terminu naprawy nie moze by¢ powodem
jakichkolwiek roszczen klientdw tak w stosunku do DEFRO R.
Dziubeta sp.k. jak i Autoryzowanego Partnera Serwisowego

W celu utatwienia obstugi serwisowej klientéw uruchomione zo-
staty infolinie serwisowe pod nr tel. 509 702 720 oraz 509 577
900. Dzwonigc na podane numery uzyskacie Panstwo niezbedne
informacje i pomoc w zatatwieniu kazdej sprawy serwisowe.

Uprzejmie informujemy, ze ewentualna wymiana reklamowa-
nego przez uzytkownika podzespofu urzadzenia na sprawny
nie jest jednoznaczna z uznaniem przez DEFRO roszczen
gwarancyjnych uzytkownika urzadzenia i nie koriczy proce-
dury obstugi reklamacji. DEFRO zastrzega sobie prawo do
obciazenia w terminie do 60 dni od daty przeprowadzenia na-
prawy uzytkownika kosztami wymiany/naprawy podzespotu,
ktory podczas przeprowadzonej po naprawie ekspertyzie zo-
staf uznany za uszkodzony przez czynniki niezalezne od pro-
ducenta (np. zwarcie w instalacji elektrycznej, przepiecie, za-
lanie, uszkodzenia mechaniczne niewidoczne gotym okiem,
itp.), a ktorych to uszkodzen serwis dokonujacy naprawy nie
jest w stanie oceni¢ podczas naprawy w miejscu eksploata-
cji kotta. DEFRO wystawi stosowngq fakture za wymiane/na-
prawe przedmiotowego podzespofu wraz z dotagczonym pro-
tokofem ekspertyzy. Jednoczes$nie informujemy, ze brak za-
pflaty za fakture obejmujacq w/w koszty w terminie 14 dni od
jej wystawienia skutkuje nieodwofalng utratq gwarancji na
uzytkowane przez Panstwa urzadzenie, a informacja ta zo-
stanie zarejestrowana w naszym komputerowym systemie
nadzoru nad urzadzeniami w okresie gwarancji. Za termin za-
platy przyjmuje sie date wplywu Panstwa zapfaty na rachu-
nek bankowy podany w niniejszej fakturze.

DEFRO
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KARTA GWARANCYJNA
Poswiadczenie jakosci i kompletnosci urzadzenia
Zgodnie z podanymi warunkami udziela sie gwarancji na wktad kominkowy serii

DEFRO HOME INTRAYD oot eksploatowany zgodnie z instrukcjg obstugi.
Numer produkCyjny UrzadzZenia® o
MOC UrZadzenia® e kW
Uzytkownik (n@azwisko 1IMIB)™ e
Adres (ulica, miasto, KOO POCZIOWY)™ oo
tel/faxX™ . B ML <

Data sprzedazy Data instalacji Data uruchomienia
(pieczatka i podpis sprzedawcy) (pieczatka i podpis sprzedawcy) (pieczatka i podpis firmy uruchamiajacej wktad

kominkowy)

Uzytkownik potwierdza, ze:

urzadzenie dostarczono kompletne;

przy rozruchu przeprowadzonym przez firme serwisowg urzadzenie nie wykazato zadnej wady,
otrzymat Instrukcje obstugi i instalacji urzadzenia z wypetniong niniejszg Karta Gwarancyjna;
byt zaznajomiony z obstuga i utrzymaniem urzadzenia.

miejscowosc i data podpis uzytkownika

* wypetnia producent

** wypetnia uzytkownik

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wtasnorecznym podpisem wyrazajg zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji
serwisowej zgodnie z art.6ust.1 lit. a ogdlinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)..

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
* 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczynska 103A - tel. 041 303 80 85 « biuro@defro.pl « www.defro.pl ¢
DEFRO
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KARTA GWARANCYJNA

Poswiadczenie jakosci i kompletno$ci urzadzenia

Zgodnie z podanymi warunkami udziela sie gwarancji na wktad kominkowy serii

DEFRO HOME INTRA YD oo eksploatowany zgodnie z instrukcjg obstugi.
Numer produkCyjny UrZadzenia™ ot
MOC UrZadzENIA™ e kW
Uzytkownik (n@zwisko 1IMIB)™ e
Adres (ulica, miasto, KOO POCZIOWY)™ oo
tel/faxX™ .o B MAIL™ L.

Data sprzedazy Data instalacji Data uruchomienia
(pieczatka i podpis sprzedawcy) (pieczatka i podpis sprzedawcy) (pieczatka i podpis firmy uruchamiajacej wktad
kominkowy)

Uzytkownik potwierdza, ze:

urzadzenie dostarczono kompletne;

przy rozruchu przeprowadzonym przez firme serwisowg urzadzenie nie wykazato zadnej wady,
otrzymat Instrukcje obstugi i instalacji urzadzenia z wypetniong niniejszg Kartg Gwarancyjng;
byt zaznajomiony z obstugg i utrzymaniem urzgdzenia.

miejscowos¢ i data podpis uzytkownika

* wypetnia producent

** wypetnia uzytkownik

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wfasnorecznym podpisem wyrazaja zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji
serwisowej zgodnie z art.6ust.1 lit. a ogdlinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)..

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
+ 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczynska 103A « tel. 041 303 80 85 « biuro@defro.pl « www.defro.pl ¢

DEFRO
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sporzadzony w dniu............c.c.coeeeurenne. w zwigzku z reklamacja nr...............cococoevcnnnes
PRZEDMIOT REKLAMACJI
TYPURZADZENIA: s Data produkcji urzadzenia: =~ e
Nrseryjny urzadzenia: e Data zakupu urzadzenia: e
ZGLASZAJACY
IMIG I NAZWISKO: et e e e e s et bbb bbb e e e R AR R AR R e S e AR AR bbb et e e AR R R R Rt st e s e e R e Rttt
D02 o1V =T3PPSR
NEBBIETONU bR R R R R SRR R SRR

ZGLASZAJACY WNOSI ZGLOSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTULU (ZAZNACZYC WLASCIWE):

Naprawa gwarancyjna [_] Naprawa ptatna [_] Naprawa pogwarancyjna ptatna [_]
ZADANIA ZGLASZAJACEGO ..........ooooooooooeeeeeeeeee oo sessssssessse s ssssssee s essessseeennes

W przypadku nieuwzglednienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w pkt. 17 i 18. Warunkéw Gwarancji ZGLASZAJACY
zgadza sie pokryc koszty poniesione przez serwis producenta.

(miejscowos¢ i data) (podpis zgtaszajacego reklamacie) (podpis serwisanta)
USUNIECIE WADY - wypetnia serwis
Data przekazania usterki SErwiSantOWi ...........cococeuviernieenneernces s GO0UZ. e
NAZWISKO T IMIQ SEIWISANTA .......viietisiiciice bbbt h bbbt
SPOSOD ZAtAIWIENIA USUNIEIA WAAY .....vuieirceceicicieis s bbb

ZAKONCZENIE REKLAMACJI
Nazwisko i imig serwisanta: ..., Data usunigcia usterki:
Zasadno$C reklamacji: Czas trwania naprawy: e

Usterka (wada) zostata usunigta, urzadzenie pracuje prawidtowo. Usunigcie usterki kwituje wiasnorecznym podpisem. O$wiadczam, ze zapoznatem sig z warunkami
gwarancji na podstawie, ktorych zgtaszam zaktocenie.

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wiasnorecznym podpisem wyrazajg zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji
serwisowej zgodnie z art.6ust.1 lit. a ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

(miejscowos¢ i data) (podpis zgtaszajacego reklamacije) (podpis serwisanta)

UWAGA! W przypadku nieuwzglednienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 17 i 18. Warunkéw Gwarancji ZGLASZAJACY zgadza sie pokry¢ koszty poniesione przez serwis producenta.*
*koszt roboczogodziny oraz koszt dojazdu serwisu z siedziby firmy liczony jest wg aktualnego cennika dostepnego na www.defro.pl
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DEFRO
home

PROTOKOL REKLAMACYJNY

sporzadzony w dniu................ccoerueunnne. w zwiazku z reklamacja nr ...

PRZEDMIOT REKLAMACJI
TYPURZADZENIA: e Data produkcji urzgdzenia: =~ o
Nrseryjny urzadzenia: Data zakupu urzadzenia: s
ZGLASZAJACY
Imig i nazwisko:

Doktadny adres:

Nr telefonu
DOKLADNY OPIS STWIERDZONYCH WAD JAKOSCIOWYCH LUB USTEREK WYNIKAJACYCH Z WINY PRODUCENTA

ZGLASZAJACY WNOSI ZGLOSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTULU (ZAZNACZYC WLASCIWE):
Naprawa gwarancyjna [_] Naprawa ptatna [] Naprawa pogwarancyjna ptatna [_]

ZADANIA ZGLASZAJACEGO.......c...ooeeeeeeeeeseeees e seee s e esesees s es s es e ese st et es e er e eess s e

W przypadku nieuwzglednienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 17 i 18. Warunkdw Gwarancji ZGLASZAJACY
zgadza sig pokry¢ koszty poniesione przez serwis producenta.

(miejscowos¢ i data) (podpis zgtaszajacego reklamacje) (podpis serwisanta)
USUNIECIE WADY - wypetnia serwis
Data przekazania usterki SErWISANTOWI ...........cccevierueenicrniniinceseee e we000Z,
NAZWISKO 1 IMIE SEIWISANTA .......cviuiiiiiiciceieise ettt bbb s e bbb b e b s s e e e s s b e bbb bbb e st bbbt s s s s
SPOSOD ZatatWIeNia USUNIECIA WATY .......cueuiiiiereciesieter ettt bbb bbbt eb bbbt ren s

ZAKONCZENIE REKLAMACJI
Nazwisko i imig serwisanta: ..., Data usuniecia usterki: =~ e
Zasadno$C reklamacji: s Czas trwania naprawy: e

Usterka (wada) zostata usunigta, urzadzenie pracuje prawidtowo i nie wnosze roszczeri dotyczacych stanu otoczenia urzadzenia po wykonaniu naprawy (w tym zabu-
dowy urzadzenia, podfogi, $cian itd.). Usunigcie usterki kwituje wtasnorecznym podpisem. O$wiadczam, ze zapoznatem sig z warunkami gwarancji na podstawie, ktorych
zgfaszam zakf6cenie.

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wiasnorecznym podpisem wyrazajg zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji
serwisowej zgodnie z art.6ust.1 lit. a ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

(miejscowos¢ i data) (podpis zgtaszajacego reklamacije) (podpis serwisanta)

UWAGA ! W przypadku nieuwzglednienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 17 i 18. Warunkéw Gwarancji ZGLASZAJACY zgadza sie pokry¢ koszty poniesione przez serwis producenta.”
*koszt roboczogodziny oraz koszt dojazdu serwisu z siedziby firmy liczony jest wg aktualnego cennika dostepnego na www.defro.pl.

DEFRO

home

35|Strona


http://www.defro.pl/

home
36|Strona



DEFRO
home

PROTOKOL REKLAMACYJNY

sporzadzony w dniu............c.c.cooeeuennne. w zwiazku z reklamacja nr...............cccocccovinnne

PRZEDMIOT REKLAMACJI

TYPURZADZENIA: s Data produkcji urzgdzenia: o
Nrseryjny urzadzenia: Data zakupu urzadzenia: =~
ZGLASZAJACY

IMIE I NAZWISKO: ettt et e b bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbbt
D02 o1V =T3PPSR
N T Y13 o TP RTTTRN
DOKLADNY OPIS STWIERDZONYCH WAD JAKOSCIOWYCH LUB USTEREK WYNIKAJACYCH Z WINY PRODUCENTA

ZGLASZAJACY WNOSI ZGLOSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTULU (ZAZNACZYC WLASCIWE):
Naprawa gwarancyjna [_] Naprawa ptatna [_] Naprawa pogwarancyjna ptatna [_]
ZADANIA ZGLASZAJACEGO..........oeeeeeeeeeeseeee e sees e ess e eess s s st st et es et ess s eres e

W przypadku nieuwzglednienia reklamacji na skutek stwierdzenia okoliczno$ci, o ktorych mowa w pkt. 17 i 18. Warunkéw Gwarancji ZGtASZAJACY
zgadza sie pokryc koszty poniesione przez serwis producenta.

(miejscowos¢ i data) (podpis zgtaszajacego reklamacje) (podpis serwisanta)
USUNIECIE WADY - wypetnia serwis
Data przekazania usterki SErWiSANTOWI ...........coceerriiueenicnnicses s GOUZ. e
NAZWISKO 1 IMIE SEIWISANTA .......cviviiiiiicicieisise ettt b et bbb b s e b b b e b s s e e e s R b e bbb bbb e e st bbbt s s s s
SPOSOD ZAtAIWIENIA USUNIEEIA WAAY ....vuieirceceiscieis s e

ZAKONCZENIE REKLAMACJI

Nazwisko i imig serwisanta: ..., Data usuniecia usterki: e
ZasadnoS$t reklamacji: = s Czas trwania naprawy: e
Usterka (wada) zostata usunigta, urzadzenie pracuje prawidfowo. Usunigcie usterki kwituje wlasnorecznym podpisem. O$wiadczam, ze zapoznatem sig z warunkami
gwarancji na podstawie, ktérych zgfaszam zaktécenie.

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wiasnorecznym podpisem wyrazajg zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji
serwisowej zgodnie z art.6ust.1 lit. a ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

(miejscowos¢ i data) (podpis zgtaszajacego reklamacije) (podpis serwisanta)
UWAGA ! W przypadku nieuwzglednienia reklamacji na skutek stwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 17 i 18. Warunkéw Gwarancji ZGLASZAJACY zgadza sie pokry¢ koszty poniesione przez serwis producenta.*
*koszt roboczogodziny oraz koszt dojazdu serwisu z siedziby firmy liczony jest wg aktualnego cennika dostepnego na
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home
39|Strona



= KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1186
EneE =R UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
| RADY 2010/30 UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia DEFRO R. Dziubeta spéfka komandytowa

26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyniska 103A

IDENTYFIKATOR MODELU

DEFRO HOME INTRA XSM C
DEFRO HOME INTRA XSM C G

PARAMETRY DEFRO HOME INTRA XSM BP
URZADZENIA = MINI
o DEFRO HOME INTRA XSM BL | DEFRO HOME INTRA XSM
MINI
DEFRO HOME INTRA XSM BP
MINI G
DEFRO HOME INTRA XSM BL
MINI G

Klasa efektywnosci )
energetyczne;
Bezposrednia moc
cieplna KW 86 98
Ppsredma moc W N/A N/A
cieplna
Wspdtczynnik
efektywnosci - 107 106
energetycznej EFI
Sprawnos¢ uzytkowa przy ” 80.9 80.2
nominalnej mocy cieplnej ° ’ ’
Sprgwnosg uzytkovya przy % /A /A
minimalnej mocy cieplngj
Szczegoine srodki ostroznosci Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem
podczas montazu, instalacii - lub konserwacjg urzadzenia, nalezy uwzglednic zalecenia zawarte
lub konserwaciji urzadzenia w Instrukeiji Obstugi dostarczonej przez producenta

DEFRO
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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1186

=T e UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
| RADY 2010/30 UE
Nazwa T adres dostawcy urzadzena DEFRO R. Dziubefa spélka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyfiska 103A

IDENTYFIKATOR MODELU

DEFRO HOME INTRA SM
DEFRO HOME INTRA SM G
DEFRO HOME INTRA SM BP
DEFRO HOME INTRA SM BL
DEFRO HOME INTRA SM BP G | DEFRO HOME | DEFRO HOME
DEFRO HOME INTRASM BL G | INTRASMC | INTRASM U

PARAMETRY DEFRO HOME INTRA SM BP

URZADZENIA e MINI
DEFRO HOME INTRA SM BL
MINI

DEFRO HOME INTRASM BP | DEFRO HOME DEFRO HOME

MINI G INTRA SM C G
DEFRO HOME INTRA SM BL INTRA SM U G

MINI G
DEFRO HOME INTRASM T
DEFRO HOME INTRASM T G
DEFRO HOME INTRA SM C G

Klasa efektywnosci
energetyczne;

Bezposrednia moc

cieplna KW 10,7 11,8 16,2

Posrednia moc

cieplna KW N/A N/A N/A

Wspdtczynnik
efektywnosci - 106 107 111
energetycznej EEl

Sprawnos¢ uzytkowa przy

0,
nominalnej mocy ciepinej & 80,1 80,8 83,3

Sprawnos¢ uzytkowa przy

- : . . % N/A N/A N/A
minimalnej mocy cieplnej

Szczegdlne srodki
ostrozno$ci podczas
montazu, instalacji lub
konserwagcji urzadzenia

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem
- lub konserwacjg urzadzenia, nalezy uwzglednic zalecenia zawarte
w Instrukeiji Obstugi dostarczonej przez producenta

DEFRO
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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1186
UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
| RADY 2010/30 UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

PARAMETRY
URZADZENIA

Klasa efektywnosci

DEFRO R. Dziubeta spotka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyriska 103A

IDENTYFIKATOR MODELU

DEFRO HOME INTRA ME
DEFRO HOME INTRA ME G
DEFRO HOME INTRA ME BP

DEFRO HOME INTRA ME BL
DEFRO HOME INTRA ME BP G
DEFRO HOME INTRA ME BL G

DEFRO HOME INTRAME T

DEFRO HOME INTRAMET G
DEFRO HOME INTRA ME C G

energetyczne;

Blezposredma moc KW 13,4

cieplna

Ppsredma moc KW N/A

cieplna

Wspotczynnik

efektywnosci - 107

energetycznej EEI

Sprawnos¢ uzytkowa przy 0

nominaingj mocy cieplnej & e

Sprawno$¢ uzytkowa przy y N/A
0

minimalnej mocy cieplngj

Szczegolne srodki ostroznosci
podczas montazu, instalacii
lub konserwagciji urzadzenia

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem
lub konserwacjg urzgdzenia, nalezy uwzglednic zalecenia zawarte
w Instrukeiji Obstugi dostarczonej przez producenta
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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1186
UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
| RADY 2010/30 UE

PEFRRO
home

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn

Ruda Strawczyriska 103A

IDENTYFIKATOR MODELU

PARAMETRY

URZADZENIA

Klasa efektywnosci

DEFRO HOME
INTRA LA

DEFRO HOME
INTRA LA G

DEFRO HOME
INTRALA T

DEFRO HOME
INTRALA TG

DEFRO HOME
INTRALA BP G

DEFRO HOME
INTRALA BLG

DEFRO HOME
INTRA LA BP

DEFRO HOME
INTRA LA BL

DEFRO HOME
INTRA XLA G

energetyczne;

Bezposrednia moc

cieplna KW 16 100 w2

Posrednia moc KW N/A N/A N/A

cieplna

Wspdtczynnik

efektywnosci - 106 108 106

energetycznej EEI

Sprawno$¢ uzytkowa przy o 80,1 81,2 80,0

nominalnej mocy cieplne; ° ’ ’ ’

Sprawno$¢ uzytkowa przy y N/A N/A N/A
0

minimalnej mocy cieplnej

Szczegoine srodki ostroznosci
podczas montazu, instalacii
lub konserwaciji urzadzenia

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem

lub konserwacjg urzgdzenia, nalezy uwzglednic zalecenia zawarte

w Instrukeji Obstugi dostarczonej przez producenta
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KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME INTRA XSM

Funkcja ogrzewania posredniego:[tak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 9,8 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A (kW)

Paliwo Q -g - ns Emisje z miejscowych ogrzewaczy Emisje z miejscowych ogrzewaczy
§ 2 'S ?If [%]: pomieszczen przy nominalnej mocy | pomieszczen przy minimalnej mocy
T 3 g 2 cieplnej cieplnej
e 2 e PM | 0GC | CcO | NO, PM | 0oGC | co | No
== 2o
& = £ € mg/Nm3 (13 % 0,) mg/Nm3 (13 % 0,)
Polana drewna o wilgot-
L & tak nie 70 40 120 1500 200
nosci < 25 %
Drewno prasowane o wil- . .
. nie nie
gotnosci<12 %
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Pétkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiety z w - . .
ykiety z wegla brunat nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Brykiety z mieszanego pa- . .
. yiety gop nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
L nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i . .
. Nie nie
paliwa statego

DEFRO
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Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Oznacze- Wartos¢ | Jednostka Parametr Oznacze- Warto$¢ | Jednostka
nie nie
Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (warto$é opatowa w stanie robo-
czym)
Nominalna moc Prom 9,8 kW Sprawnosé uzyt- Nth,nom 80,2 %
cieplna kowa przy nomi-
nalnej mocy ciepl-
nej
Minimalna moc Pmin - kw Sprawnosé uzyt- Nth,min - %
cieplna (orien- kowa przy mini-
tacyjna) malnej mocy
cieplnej (orienta-
cyjna)

Zuzycie energii el

ektrycznej na potrzeby witasne

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomiesz-

czeniu (nalezy wybraé jedng opcje)

Przy nominal- €elmax kW jednostopniowa moc cieplna )
nej mocy ciepl- bez regulacji temperatury w po- tak/nie
nej mieszczeniu
Przy minimalne;j elmin kW co najmniej dwa reczne stopnie )
mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu
W trybie czu- elss kw mechaniczna regulacja tempe- )
wania ratury w pomieszczeniu za po- tak/nie
moca termostatu
Zapotrzebowanie na energie statego ptomienia pilotu- elektromczna'regulaq.a tempe- tak/nie
. ratury w pomieszczeniu
jacego
Zapotrzebowa- Ppilot kW elektroniczna regulacja tempe- .
nie na energie ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie
ptomienia pilo- rownik dobowy
tujgcego (o ile elektroniczna regulacja tempe-
tak/nie

dotyczy)

ratury w pomieszczeniu i ste-
rownik tygodniowy

Inne opcje regulacji (mozna wybrac kilka)

regulacja temperatury w po-

mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
obecnosci

regulacja temperatury w po- )
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
otwartego okna

opcja regulacji na odlegtos¢ tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubeta — prezes zarzadu
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KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME INTRA XSM BL, DEFRO HOME INTRA XSM BP, DEFRO HOME INTRA XSM BL G,
DEFRO HOME INTRA XSM BP G, DEFRO HOME INTRA XSM T, DEFRO HOME INTRA XSM G, DEFRO HOME INTRA XSM C,
DEFRO HOME INTRA XSM U, DEFRO HOME INTRA XSM T Z, DEFRO HOME INTRA XSM SHORT, DEFRO HOME INTRA XSM
BL SHORT, DEFRO HOME INTRA XSM BP SHORT, DEFRO HOME INTRA XSM BL MINI, DEFRO HOME INTRA XSM BP MINI,
DEFRO HOME INTRA XSM BL MINI G, DEFRO HOME INTRA XSM BP MINI G, DEFRO HOME INTRA XSM C MINI, DEFRO
HOME INTRA XSM C MINI G, DEFRO HOME INTRA XSM T Z G, DEFRO HOME INTRA XSM C G, DEFRO HOME INTRA XSM
SHORT G, DEFRO HOME INTRA XSM BL SHORT G, DEFRO HOME INTRA XSM BP SHORT G, DEFRO HOME INTRA XSM C
SHORT, DEFRO HOME INTRA XSM C SHORT G, DEFRO HOME INTRA XSM T G, DEFRO HOME INTRA XSM T 2 G, DEFRO

HOME INTRAXSM U G

Funkcja ogrzewania posredniego:[tak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 8,6 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A (kW)

Paliwo

Emisje z miejscowych ogrzewaczy

Emisje z miejscowych ogrzewaczy

[J] ..
&5 | 27 08 , ) oeTeey ) ) - ;
9 £ 5 [%]: pomieszczen przy nominalnej mocy | pomieszczen przy minimalnej mocy
© k4 S = cieplnej cieplnej
22 §g PM | OGC | CO | NO4 PM | OGC | CO | NO,
= = (]
s £ <€ mg/Nm3 (13 % 0,) mg/Nm3 (13 % 0,)
Polana drewna o wilgot-
L & tak nie 71 40 120 1500 200
nosci <25 %
Drewno prasowane o wil- . .
. nie nie
gotnosci<12 %
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Potkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiety z - . .
ykiety z wegla brunat nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Brykiety z mieszanego pa- . .
. yKiety gop nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
L nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i . .
. nie nie
paliwa statego
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Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Oznacze- Wartos¢ | Jednostka Parametr Oznacze- Wartos¢ | Jednostka
nie nie
Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (wartos¢ opatowa w stanie robo-
czym)
Nominalna moc Prom 8,6 kw Sprawnosé uzyt- Nth,nom 80,9 %
cieplna kowa przy nomi-
nalnej mocy ciepl-
nej
Minimalna moc Pmin - kW Sprawnos¢ uzyt- Nth,min - %
cieplna (orien- kowa przy mini-
tacyjna) malnej mocy
cieplnej (orienta-
cyjna)

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomiesz-

czeniu (nalezy wybrac¢ jedng opcje)

Przy nominal- €lmax kW jednostopniowa moc cieplna )
nej mocy ciepl- bez regulacji temperatury w po- tak/nie
nej mieszczeniu
Przy minimalne;j €lmin kW co najmniej dwa reczne stopnie )
mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu
W trybie czu- elss kW mechaniczna regulacja tempe- )
wania ratury w pomieszczeniu za po- tak/nie
mocg termostatu
. . L elektroniczna regulacja tempe-
?apotrzebowanle na energie statego ptomienia pilotu- ratury w pomieszczeniu tak/nie
jacego
Zapotrzebowa- Ppilot kW elektroniczna regulacja tempe- .
nie na energie ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie
ptomienia pilo- rownik dobowy
tujacego (o ile elektroniczna regulacja tempe-
tak/nie

dotyczy)

ratury w pomieszczeniu i ste-
rownik tygodniowy

Inne opcje regulacji (mozna wybrac kilka)

regulacja temperatury w po-

mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
obecnosci

regulacja temperatury w po- .
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
otwartego okna

opcja regulacji na odlegtos¢ tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

26-067 Strawczyn
Ruda Strawczynska 103A

Robert Dziubeta — prezes zarzadu

DEFRO

home
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KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME INTRA SM, DEFRO HOME INTRA SM BL, DEFRO HOME INTRA SM BP, DEFRO HOME
INTRA SM SHORT, DEFRO HOME INTRA SM BL SHORT, DEFRO HOME INTRA SM BP SHORT, DEFRO HOME INTRA SM BL
MINI, DEFRO HOME INTRA SM BP MINI, DEFRO HOME INTRA SM BL MINI G, DEFRO HOME INTRA SM BP MINI G, DEFRO
HOME INTRA SM C MINI, DEFRO HOME INTRA SM C MINI G, DEFRO HOME INTRA SM T, DEFRO HOME INTRASM T Z,
DEFRO HOME INTRA SM T Z G, DEFRO HOME INTRA SM G, DEFRO HOME INTRA SM BL G, DEFRO HOME INTRA SM BP G,
DEFRO HOME INTRA SM C G, DEFRO HOME INTRA SM SHORT G, DEFRO HOME INTRA SM BL SHORT G, DEFRO HOME
INTRA SM BP SHORT G, DEFRO HOME INTRA SM C SHORT, DEFRO HOME INTRA SM C SHORT G, DEFRO HOME INTRA SM

T G, DEFRO HOME INTRASM T2 G

Funkcja ogrzewania posredniego:[tak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 10,7 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A (kW)

Paliwo Q '?, ~n ns Emisje z miejscowych ogrzewaczy Emisje z miejscowych ogrzewaczy
o © P . . . 4 .o .
§ 2 'S \g [%]: pomieszczen przy nominalnej mocy | pomieszczen przy minimalnej mocy
® k4 S = cieplnej cieplnej
g8 - PM | OGC | CO | NOy PM | OGC | CO | NO
= > Q 9
s £ € mg/Nm3 (13 % 0,) mg/Nm3 (13 % 0,)
Polana drewna o wilgot-
ana drey g tak | nie | 70 | 40 | 120 | 1500 | 200
nosci <25 %
Drewno prasowane o wil- . .
. nie nie
gotnosci<12 %
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Potkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiety z wegla brunat- . .
yKiely zweg nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Brykiety z mieszanego pa- . .
. yKiety gop nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
A nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i . .
. nie nie
paliwa statego

DEFRO

home
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Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Oznacze- Wartos¢ | Jednostka Parametr Oznacze- Warto$¢ | Jednostka
nie nie
Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (wartos¢ opatowa w stanie robo-
czym)
Nominalna moc Prom 10,7 kW Sprawnosé uzyt- Nth,nom 80,1 %
cieplna kowa przy nomi-
nalnej mocy ciepl-
nej
Minimalna moc Prin - kW Sprawnosé uzyt- Nth,min N/A %
cieplna (orien- kowa przy mini-
tacyjna) malnej mocy
cieplnej (orienta-
cyjna)

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomiesz-

czeniu (nalezy wybraé jedng opcje)

Przy nominal- €lmax - kW jednostopniowa moc cieplna )
nej mocy ciepl- bez regulacji temperatury w po- tak/nie
nej mieszczeniu
Przy minimalne;j elmin - kW co najmniej dwa reczne stopnie )
mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu
W trybie czu- elss - kW mechaniczna regulacja tempe- )
wania ratury w pomieszczeniu za po- tak/nie
moca termostatu
. . L elektroniczna regulacja tempe-
?apotrzebowanle na energie statego ptomienia pilotu- ratury w pomieszczeniu tak/nie
jacego
Zapotrzebowa- Ppilot - kW elektroniczna regulacja tempe- .
nie na energie ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie
ptomienia pilo- rownik dobowy
tujacego (o ile elektroniczna regulacja tempe-
tak/nie

dotyczy)

ratury w pomieszczeniu i ste-
rownik tygodniowy

Inne opcje regulacji (mozna wybrac kilka)

regulacja temperatury w po-

mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
obecnosci

regulacja temperatury w po- )
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
otwartego okna

opcja regulacji na odlegtos¢ tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubeta — prezes zarzadu

DEFRO

home
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KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME INTRA SM U G, DEFRO HOME INTRA SM U

Funkcja ogrzewania posredniego:[tak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 16,2 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A (kW)

Paliwo Q -g - ns Emisje z miejscowych ogrzewaczy Emisje z miejscowych ogrzewaczy
g 2 'S %— [%]: pomieszczen przy nominalnej mocy | pomieszczen przy minimalnej mocy
® k4 S = cieplnej cieplnej
e 2 e PM | 0GC | CcO | NO, PM | 0oGC | co | No
= > 2o
& = £ € mg/Nm3 (13 % 0,) mg/Nm3 (13 % 0,)
Polana drewna o wilgot-
L . g tak nie 73 40 120 | 1500 | 200
nosci <25 %
Drewno prasowane o wil- . .
. nie nie
gotnosci<12 %
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Pétkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiety z wegla brunat- . .
yKiety zwee nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Brykiety z mi - . .
' ykiety z mieszanego pa nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
A nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i . .
. nie nie
paliwa statego

DEFRO

home

51|Strona



Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Oznacze- Wartos¢ | Jednostka Parametr Oznacze- Warto$¢ | Jednostka
nie nie
Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (wartos¢ opatowa w stanie robo-
czym)
Nominalna moc Prom 16,2 kW Sprawnosé uzyt- Nth,nom 83,3 %
cieplna kowa przy nomi-
nalnej mocy ciepl-
nej
Minimalna moc Prin - kW Sprawnosé uzyt- Nth,min N/A %
cieplna (orien- kowa przy mini-
tacyjna) malnej mocy
cieplnej (orienta-
cyjna)

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomiesz-

czeniu (nalezy wybraé jedng opcje)

Przy nominal- €lmax - kW jednostopniowa moc cieplna )
nej mocy ciepl- bez regulacji temperatury w po- tak/nie
nej mieszczeniu
Przy minimalne;j elmin - kW co najmniej dwa reczne stopnie )
mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu
W trybie czu- elss - kW mechaniczna regulacja tempe- )
wania ratury w pomieszczeniu za po- tak/nie
moca termostatu
. . L elektroniczna regulacja tempe-
?apotrzebowanle na energie statego ptomienia pilotu- ratury w pomieszczeniu tak/nie
jacego
Zapotrzebowa- Ppilot - kW elektroniczna regulacja tempe- .
nie na energie ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie
ptomienia pilo- rownik dobowy
tujacego (o ile elektroniczna regulacja tempe-
tak/nie

dotyczy)

ratury w pomieszczeniu i ste-
rownik tygodniowy

Inne opcje regulacji (mozna wybrac kilka)

regulacja temperatury w po-

mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
obecnosci

regulacja temperatury w po- )
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
otwartego okna

opcja regulacji na odlegtos¢ tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubeta — prezes zarzadu

DEFRO

home
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zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185

KARTA PRODUKTU

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME INTRA SM C, DEFRO HOME INTRA SM C G

Funkcja ogrzewania posredniego:[tak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 11,8 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A (kW)

Paliwo 2 -g x3 ns Emisje z miejscowych ogrzewaczy Emisje z miejscowych ogrzewaczy
= ©
§ 2 B [%]: pomieszczen przy nominalnej mocy | pomieszczer przy minimalnej mocy
® k4 S =2 cieplnej cieplnej
s | %8¢ PM | oec | co | No, PM | oGC | co | No,
S @
& = E 2 mg/Nm?3 (13 % 0,) mg/Nm?3 (13 % 0,)
Polana drewna o wilgot- .
ana are & tak | nie | 71 | 40 | 120 | 1500 | 200
nosci <25 %
Drewno prasowane o wil- . .
.. nie nie
gotnosci<12 %
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Pétkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiet -
ykiety z wegla brunat nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Brykiet i -
. ykiety z mieszanego pa nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
. nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i . .
nie nie

paliwa statego

DEFRO

home
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Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Oznacze- Wartos¢ | Jednostka Parametr Oznacze- Warto$¢ | Jednostka
nie nie
Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (wartos¢ opatowa w stanie robo-
czym)
Nominalna moc Prom 11,8 kW Sprawnosé uzyt- Nth,nom 80,8 %
cieplna kowa przy nomi-
nalnej mocy ciepl-
nej
Minimalna moc Prin - kW Sprawnos¢ uzyt- Nth,min N/A %

cieplna (orien-
tacyjna)

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

kowa przy mini-
malnej mocy
cieplnej (orienta-
cyjna)

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomiesz-

czeniu (nalezy wybra¢ jedng opcje)

Przy nominal- €lmax - kW jednostopniowa moc cieplna )

nej mocy ciepl- bez regulacji temperatury w po- tak/nie

nej mieszczeniu

Przy minimalne;j elmin - kW co najmniej dwa reczne stopnie )

mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu

W trybie czu- elss - kW mechaniczna regulacja tempe- )

wania ratury w pomieszczeniu za po- tak/nie
moca termostatu

. . L elektroniczna regulacja tempe- )

?apotrzebowanle na energie statego ptomienia pilotu- ratury w pomieszczeniu tak/nie

jacego

Zapotrzebowa- Ppilot - kW elektroniczna regulacja tempe- .

nie na energie ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie

ptomienia pilo- rownik dobowy

tujacego (o ile elektroniczna regulacja tempe- .

dotyczy) ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie
rownik tygodniowy

Inne opcje regulacji (mozna wybrac kilka)

regulacja temperatury w po-

mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
obecnosci

regulacja temperatury w po- .
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
otwartego okna

opcja regulacji na odlegtos¢ tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubeta — prezes zarzadu

DEFRO

home
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KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME INTRA ME, DEFRO HOME INTRA ME BL, DEFRO HOME INTRA ME BP, DEFRO HOME
INTRA ME SHORT, DEFRO HOME INTRA ME BL SHORT, DEFRO HOME INTRA ME BP SHORT, DEFRO HOME INTRA ME BL MINI,
DEFRO HOME INTRA ME BP MINI, DEFRO HOME INTRA ME BL MINI G, DEFRO HOME INTRA ME BP MINI G, DEFRO HOME
INTRA ME C MINI, DEFRO HOME INTRA ME C MINI G, DEFRO HOME INTRA ME T, DEFRO HOME INTRA ME T Z, DEFRO HOME
INTRA ME T Z G, DEFRO HOME INTRA ME G, DEFRO HOME INTRA ME BL G, DEFRO HOME INTRA ME BP G, DEFRO HOME
INTRA ME C, DEFRO HOME INTRA ME C G, DEFRO HOME INTRA ME SHORT G, DEFRO HOME INTRA ME BL SHORT G, DEFRO
HOME INTRA ME BP SHORT G, DEFRO HOME INTRA ME C SHORT, DEFRO HOME INTRA ME C SHORT G, DEFRO HOME INTRA
ME T G, DEFRO HOME INTRA ME T 2 G, DEFRO HOME INTRA ME U, DEFRO HOME INTRA ME U G

Funkcja ogrzewania posredniego:[tak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 13,4 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A (kW)

Paliwo 2 '?, EIY ns Emisje z miejscowych ogrzewaczy Emisje z miejscowych ogrzewaczy
o © P . . . 4 .o .
§ e 'S \g [%]: pomieszczen przy nominalnej mocy pomieszczen przy minimalnej mocy
® k4 S = cieplnej cieplnej
o2 - PM | OGC | CO | NO, PM | oGcc | co | No,
= > o (]
s = = mg/Nm3 (13 % 0,) mg/Nm3 (13 % 0,)
Polana drewna o wilgot- .
L & tak nie 71 40 120 1500 200
nosci <25 %
Drewno prasowane o wil- . .
. nie nie
gotnosci<12 %
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Potkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiety z wegla brunat- . .
yKiely zweg nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Brykiety z mieszanego pa- . .
. yKiety gop nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
A nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna miezanka biomasy i . .
. nie nie
paliwa statego

DEFRO

home
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Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Oznacze- Wartos¢ | Jednostka Parametr Oznacze- Warto$¢ | Jednostka
nie nie
Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (wartos¢ opatowa w stanie robo-
czym)
Nominalna moc Prom 13,4 kw Sprawnosé uzyt- Nth,nom 80,6 %
cieplna kowa przy nomi-
nalnej mocy ciepl-
nej
Minimalna moc Pmin - kW Sprawnosé uzyt- Nth,min N/A %

cieplna (orien-
tacyjna)

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

kowa przy mini-
malnej mocy
cieplnej (orienta-
cyjna)

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomiesz-

czeniu (nalezy wybrac¢ jedng opcje)

Przy nominal- €lmax - kW jednostopniowa moc cieplna )
nej mocy ciepl- bez regulacji temperatury w po- tak/nie
nej mieszczeniu
Przy minimalne;j €lmin - kW co najmniej dwa reczne stopnie )
mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu
W trybie czu- elss - kW mechaniczna regulacja tempe- )
wania ratury w pomieszczeniu za po- tak/nie
mocg termostatu
. . L elektroniczna regulacja tempe-
?apotrzebowanle na energie statego ptomienia pilotu- ratury w pomieszczeniu tak/nie
jacego
Zapotrzebowa- Ppilot - kW elektroniczna regulacja tempe- .
nie na energie ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie
ptomienia pilo- rownik dobowy
tujacego (o ile elektroniczna regulacja tempe-
tak/nie

dotyczy)

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

ratury w pomieszczeniu i ste-
rownik tygodniowy

Inne opcje regulacji (mozna wybrac kilka)

regulacja temperatury w po-

mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
obecnosci

regulacja temperatury w po- .
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
otwartego okna

opcja regulacji na odlegtos¢ tak/nie

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

26-067 Strawczyn

Ruda Strawczynska 103A

Robert Dziubeta — prezes zarzadu

DEFRO

home

56|Strona



KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME INTRA LA, DEFRO HOME INTRA LA BL MINI G, DEFRO HOME INTRA LA BL MINI,
DEFRO HOME INTRA LA BL SHORT G, DEFRO HOME INTRA LA BL SHORT, DEFRO HOME INTRA LA BP MINI G, DEFRO HOME
INTRA LA BP MINI, DEFRO HOME INTRA LA BP SHORT G, DEFRO HOME INTRA LA BP SHORT, DEFRO HOME INTRA LA G,
DEFRO HOME INTRA LA SHORT G, DEFRO HOME INTRA LA SHORT, DEFRO HOME INTRA LA T 2 G, DEFRO HOME INTRA LA
T, DEFRO HOME INTRA LA T G, DEFRO HOME INTRA LA T Z, DEFRO HOME INTRA LA T Z G, DEFRO HOME INTRA LA U G,
DEFRO HOME INTRA LA U, DEFRO HOME INTRA LA, DEFRO HOME INTRA LA C G, DEFRO HOME INTRA LA C MINI SHORT

G, DEFRO HOME INTRA LA C MINI SHORT

Funkcja ogrzewania posredniego:[tak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 16,5 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A(kW)

Paliwo 2 -g x3 ns Emisje z miejscowych ogrzewaczy Emisje z miejscowych ogrzewaczy
° © P . . . 4 .o .
§ 2 35 [%]: pomieszczen przy nominalnej mocy | pomieszczen przy minimalnej mocy
© k4 S = cieplnej cieplnej
22 g PM | OGC | CO | NO4 PM | OGC | CO | NO,
S @
sE | £ mg/Nm? (13 % 0,) mg/Nm? (13 % O,)
Polana drewna o wilgot-
o & tak | nie | 70 | 40 | 120 | 1500 | 200
nosci <25 %
Drewno prasowane o wil- . .
. nie nie
gotnosci<12 %
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Pétkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiety z w -
ykiety z wegla brunat nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Brykiety z mieszanego pa- . .
. yiety gop nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
A nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i . .
. nie nie
paliwa statego

DEFRO

home
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Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Oznacze- Wartos¢ | Jednostka Parametr Oznacze- Warto$¢ | Jednostka
nie nie
Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (wartos$é opatowa w stanie robo-
czym)
Nominalna moc Prom 16,5 kW Sprawnosé uzyt- Nth,nom 80,1 %
cieplna kowa przy nomi-
nalnej mocy ciepl-
nej
Minimalna moc Pmin - kw Sprawnos$¢ uzyt- Nth,min N/A %
cieplna (orien- kowa przy mini-
tacyjna) malnej mocy
cieplnej (orienta-
cyjna)

Zuzycie energii el

ektrycznej na potrzeby witasne

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomiesz-

czeniu (nalezy wybraé jedng opcje)

Przy nominal- €elmax - kW jednostopniowa moc cieplna )
nej mocy ciepl- bez regulacji temperatury w po- tak/nie
nej mieszczeniu
Przy minimalne;j elmin -- kW co najmniej dwa reczne stopnie )
mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu
W trybie czu- elss - kw mechaniczna regulacja tempe- )
wania ratury w pomieszczeniu za po- tak/nie
moca termostatu
Zapotrzebowanie na energie statego ptomienia pilotu- elektromczna'regulaq.a tempe- tak/nie
. ratury w pomieszczeniu
jacego
Zapotrzebowa- Ppilot kW elektroniczna regulacja tempe- .
nie na energie ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie
ptomienia pilo- rownik dobowy
tujgcego (o ile elektroniczna regulacja tempe-
tak/nie

dotyczy)

ratury w pomieszczeniu i ste-
rownik tygodniowy

Inne opcje regulacji (mozna wybrac kilka)

regulacja temperatury w po-

mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
obecnosci

regulacja temperatury w po- )
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
otwartego okna

opcja regulacji na odlegtos¢ tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubeta — prezes zarzadu

DEFRO

home
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zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185

KARTA PRODUKTU

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzgdzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME INTRA LA BP G, DEFRO HOME INTRA LA BL G, DEFRO HOME INTRA LA BP, DEFRO

INTRA LA BL

Funkcja ogrzewania posredniego:[tak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 16,6 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A(kW)

Paliwo 2 -g xS ns Emisje z miejscowych ogrzewaczy Emisje z miejscowych ogrzewaczy
= ©
§ 2 B [%]: pomieszczen przy nominalnej mocy | pomieszczer przy minimalnej mocy
® k4 S =2 cieplnej cieplnej
s | %8¢ PM | oec | co | No, PM | oGC | co | No,
S @
& = E 2 mg/Nm?3 (13 % 0,) mg/Nm?3 (13 % 0,)
Polana drewna o wilgot- .
o & tak | nie | 71 | 40 | 120 | 1500 | 200
nosci <25 %
Drewno prasowane o wil- . .
.. nie nie
gotnosci<12 %
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Pétkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiet -
ykiety z wegla brunat nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Brykiet i -
. ykiety z mieszanego pa nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
. nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i . .
nie nie

paliwa statego

DEFRO

home
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Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Oznacze- Wartos$¢ | Jednostka Parametr Oznacze- Warto$¢ | Jednostka
nie nie

Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (warto$é opatowa w stanie robo-
czym)

Nominalna moc Prom 16,6 kW Sprawnosé uzyt- Nth,nom 81,2 %

cieplna kowa przy nomi-
nalnej mocy ciepl-
nej

Minimalna moc Pmin - kw Sprawnos$¢ uzyt- Nth,min N/A %

cieplna (orien- kowa przy mini-

tacyjna) malnej mocy
cieplnej (orienta-
cyjna)

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomiesz-
czeniu (nalezy wybraé jedng opcje)

Przy nominal- €elmax - kW jednostopniowa moc cieplna )

nej mocy ciepl- bez regulacji temperatury w po- tak/nie

nej mieszczeniu

Przy minimalne;j elmin -- kW co najmniej dwa reczne stopnie )

mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu

W trybie czu- elss - kw mechaniczna regulacja tempe- )

wania ratury w pomieszczeniu za po- tak/nie
mocg termostatu

. . L elektroniczna regulacja tempe-

Zapotrzebowanie na energie statego ptomienia pilotu- . . i

. P Bl gop P ratury w pomieszczeniu tak/nie

jacego

Zapotrzebowa- Ppilot kW elektroniczna regulacja tempe- .

nie na energie ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie

ptomienia pilo- rownik dobowy

tujacego (o ile elektroniczna regulacja tempe- )

dotyczy) ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie
rownik tygodniowy
Inne opcje regulacji (mozna wybrac kilka)
regulacja temperatury w po- .
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
obecnosci
regulacja temperatury w po- .
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
otwartego okna
opcja regulacji na odlegtos¢ tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczynska 103A

Robert Dziubeta — prezes zarzadu

DEFRO

home
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KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME INTRA XLA G, DEFRO HOME INTRA XLA, DEFRO HOME INTRA XLA G BL, DEFRO
HOME INTRA XLA G BP, DEFRO HOME INTRA XLA BP, DEFRO HOME INTRA XLA BL, DEFRO HOME INTRA XLA T, DEFRO
HOME INTRAXLAT G, DEFRO HOME INTRA XLA T G, DEFRO HOME INTRA XLA SHORT, DEFRO HOME INTRA XLA BP SHORT,
DEFRO HOME INTRA XLA BL SHORT, DEFRO HOME INTRA XLA G SHORT, DEFRO HOME INTRA XLA G BP SHORT, DEFRO

HOME INTRA XLA G BL SHORT

Funkcja ogrzewania posredniego:ftak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 22,4 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A (kW)

Paliwo 2 -g xS ns Emisje z miejscowych ogrzewaczy Emisje z miejscowych ogrzewaczy
= ©
g e 35 [%]: pomieszczen przy nominalnej mocy | pomieszczen przy minimalnej mocy
® k4 S =2 cieplnej cieplnej
22 g PM | OGC | CO | NO4 PM | OGC | CO | NO,
= > Q g
s | EC mg/Nm? (13 % 0,) mg/Nm? (13 % O,)
Polana drewna o wilgot-
ana are & tak | nie | 70 | 40 | 120 | 1500 | 200
nosci <25 %
Drewno prasowane o wil- . .
o nie nie
gotnosci<12 %
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Pétkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiet -
ykiety z wegla brunat nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Brykiet i -
. ykiety z mieszanego pa nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
L nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i . .
. nie nie
paliwa statego

DEFRO
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Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego

Parametr Oznacze- Wartos$¢ | Jednostka Parametr Oznacze- Warto$¢ | Jednostka
nie nie
Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (wartos¢ opatowa w stanie robo-
czym)
Nominalna moc Prom 22,4 kw Sprawnosé uzyt- Nth,nom 80 %
cieplna kowa przy nomi-
nalnej mocy ciepl-
nej
Minimalna moc Pmin - kW Sprawnosé uzyt- Nth,min N/A %
cieplna (orien- kowa przy mini-
tacyjna) malnej mocy
cieplnej (orienta-
cyjna)

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomiesz-

czeniu (nalezy wybrac¢ jedng opcje)

Przy nominal- €lmax - kW jednostopniowa moc cieplna )
nej mocy ciepl- bez regulacji temperatury w po- tak/nie
nej mieszczeniu
Przy minimalne;j €lmin - kW co najmniej dwa reczne stopnie )
mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu
W trybie czu- elss - kW mechaniczna regulacja tempe- )
wania ratury w pomieszczeniu za po- tak/nie
mocg termostatu
. . L elektroniczna regulacja tempe-
?apotrzebowanle na energie statego ptomienia pilotu- ratury w pomieszczeniu tak/nie
jacego
Zapotrzebowa- Ppilot kW elektroniczna regulacja tempe- .
nie na energie ratury w pomieszczeniu i ste- tak/nie
ptomienia pilo- rownik dobowy
tujacego (o ile elektroniczna regulacja tempe-
tak/nie

dotyczy)

ratury w pomieszczeniu i ste-
rownik tygodniowy

Inne opcje regulacji (mozna wybrac kilka)

regulacja temperatury w po-

mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
obecnosci

regulacja temperatury w po- .
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
otwartego okna

opcja regulacji na odlegtos¢ tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

26-067 Strawczyn
Ruda Strawczynska 103A

Robert Dziubeta — prezes zarzadu

DEFRO

home
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DEFRO
home

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

26-067 Strawczyn

Ruda Strawczyriska 103A
tel.: 41303 80 85
biuro@defro.pl
www.defrohome.pl

Infolinia serwisowa
509702720
509 577 900



