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KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1186
UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
| RADY 2010/30 UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

PARAMETRY
URZADZENIA

Klasa efektywnosci

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyriska 103A

IDENTYFIKATOR MODELU

DEFRO HOME PICO
DEFRO HOME CERES

DEFRO HOME CERES TOP
DEFRO HOME CUBE MINI
DEFRO HOME VIVA

energetycznej

Bezposrednia moc KW 6,6
cieplna |
Ppsredma moc KW N/A
cieplna

Wspdtczynnik

efektywnosci - 10
energetycznej EE

Sprawno$¢ uzytkowa przy ” 825
nominalnej mocy ciepingj ’ |
Sprawnosc uzytkowa przy % N/A

minimalnej mocy ciepingj

Szczegolne Srodki ostroznosci
podczas montazu, instalacji
lub konserwacji urzadzenia

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem
lub konserwacjg urzadzenia, nalezy uwzglednic zalecenia zawarte
w Instrukeiji Obstugi dostarczonej przez producenta




