
12 POÊLES GAMME I
Personnalisez votre poêle grâce une variété de combinaisons.  

Associez le socle qui mettra en valeur votre poêle dans votre intérieur.

banquette métallique

POÊLE 700 POÊLE 800 POÊLE 1000 simple face POÊLE 1000  double face

Puissance
Rendement

Dim. max. des bûches
Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière
Classe énergétique

POELE 700
7,5 kW
76,1 %
50 cm

L70 x P45 x H58,5 cm
66 %

A

POELE 800
8,2 kW
76,1 %
50 cm

L 81 x P 45 x H 59 cm
66 %

A

POELE 1000 SF
9 kW

77,4 %
60 cm

L101 x P45 x H59 cm
67 %

A

 POÊLE 1000 DF
12 kW
76,3 %
60 cm

L101 x P51 x H59 cm
66 %

A
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BANQUETTE BOIS

L 236 x P 55 x H 32,80 cm

BANQUETTE MÉTALLIQUE

L 150 x P 50,6 x H 25 cm

BÛCHER VERRE SÉRIGRAPHIÉ

[poêle 700]  L 69,5 x P 54 x H 35 cm
[poêle 800]  L 80 x P 54 x H 35 cm

SOCLE EFFET CIRÉ MONOBLOC

[poêle 700]  L 202 x P 54 x H 29 cm (1+2+3)
[poêle 800]  L 212,5 x P 54 x H 29 cm (1+2+3)
[poêle 1000]  L 232,5 x P 54 x H 29 cm (1+2+3)

SOCLE ROND

Ø 24,45 x H 40 cm
sur poêles 700 et 800 uniquement

BÛCHER EFFET CIRÉ

[poêle 700]  L 69,5 x P 54 x H 41 cm
[poêle 800]  L 80 x P 54 x H 41 cm Blanc 

cassé
Rouge MarronGris clair Gris Taupe Noir

Couleurs effet ciré

Pour la version béton 
option incrustation décor bois grisé

A composer
selon vos envies !

1 - socle 2 - banquette
3 - module

ACIER

BÉTON

ÉLÉMENTS MÉTAL OU BÉTON GAMME I

1  - Bloc horizontal acier/béton 
poêles 1000/800/700 SF : L 1006/806/700 x H 350 x P 450 mm (traversant) 
poêle 1000 DF : L 1006 x H 350 x P 506 mm (traversant)
poêles 1000/800/700 SF : L 1000/800/700 x H 350 x P 450 mm (non traversant) 
poêle 1000 DF : L 1000 x H 350 x P 507 mm (traversant)

2  - Bloc vertical acier/béton
poêles 1000/800/700 SF : L 350 x H 936 x P 450 mm (traversant) 
poêle 1000 DF : L 350 x H 936 x P 506 mm (traversant)
poêles 1000/800/700 SF : L 350 x H 936 x P 450 mm (non traversant) 
poêle 1000 DF : L 350 x H 936 x P 507 mm (traversant) 

3 -  Bloc horizontal banquette acier/béton
poêles 1000/800/700 SF : L 350 x H 350 x P 450 mm (traversant) 
poêle 1000 DF : L 350 x H 350 x P 506 mm (traversant)
 poêles 1000/800/700 SF : L 350 x H 350 x P 450 mm (non traversant) 
poêle 1000 DF : L 350 x H 350 x P 507 mm (traversant)

1 2 2 BIS
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Socle bûcher métallique porte sérigraphiée

Socle bûcher effet ciré



15

Support mural

Socle modules effet ciré
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Banquette bois

Socle rond sur poêles 700 et 800 uniquement


