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Verlorene Energie
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Genutzte Energie

Ein klassischer Kamin oder Ofen ist noch keine perfekte
Heizalternative. Noch immer wird eine grol3e Menge
Energie nicht effektiv zum Heizen genutzt.

Klappen Sie die Seite rechts um, damit Sie erfahren,
wie der Reg110 das Heizen verbessert.

Klassisches Kaminfeuer trifft

auf moderne Technologie

Wenn uns drauen die kalten Jahreszeiten frieren
lassen, dann sehnen wir uns doch alle nach einem
warmen Zuhause. Dass das Haus aber nicht von selbst
warm wird ist klar. Doch Heizen kostet, und spatestens
beim Blick auf die Rechnung wird klar: Die Energieprei-
se steigen weiter. Deshalb entschliel3en sich viele Leute
fur das Heizen mit Holz. Denn das ist langfristig gunsti-
ger und umweltfreundlich. Der eigene Kamin oder Ofen
steht sowohl fur Gemutlichkeit und Entspannung, als
auch fur die nachhaltige Nutzung der Rohstoffe unseres
Planeten. So heizen sie klimafreundlich, unabhangig
und sparen Geld, wahrend Sie sich vor dem prasseln-
den Kaminfeuer entspannen. Unterm Strich bringt ein
Kamin oder Ofen bereits viele Vorteile mit sich, aber
trotzdem ist der Energieumsatz beim klassischen
Heizen noch nicht optimal. Ein Teil der Energie aus dem
Brennstoff bleibt meist ungenutzt, wenn die Verbren-
nung im Kamin unkontrolliert ablauft. An dem Balken-
diagramm links ist das gut erkennbar.

Was tun wir dabei?

Wir von Timpex tiifteln seit 2004 mit Leidenschaft,
Kreativitat und Knowhow an modernen und innovativen
Technologien, die das Heizen mit Kamin und Ofen noch
effizienter machen. Viele Auszeichnungen bestatigten
uns seither, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir
wollen Ihnen ermdéglichen, sich zu Hause mit Ihrem
Kamin in gréBtem Wohlbefinden zu entspannen, ohne
sich dabei um die Kosten sorgen zu mussen. Gleich-
zeitig liegen uns die Umwelt und der verantwortungsvo-
lle Umgang mit Rohstoffen sehr am Herzen. Ergebnis
unserer Arbeit sind unsere erfolgreichen Systeme zur
Verbrennungsregelung - eine davon ist die automatis-
che Abbrandsteuerung Reg110, welche speziell fiir den
deutschsprachigen Markt entwickelt wurde.
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Die automatische

Abbrandsteuerung Reg110

Der Reg110 reguliert, optimiert und verlangert den Verbren-
nungsprozess sowie die Zeit zwischen dem Nachlegen von
Brennstoff. Dadurch sichert die Abbrandsteuerung die
okonomische und 6kologische Nutzung des Brennstoffes. Der
Wirkungsgrad des Heizsystems wird erhoht. So werden bis zu
30% Brennstoff gespart.

KURVE OHNE ABBRANDREGELUNG

KURVE MIT ABBRANDREGELUNG

Temperatur

Zeit

Dartiber hinaus wird ein Uberhitzen des Heizsystems verhin-
dert und die Sicherheit und Lebensdauer des Heizsystems
erhoéht. Das Raumklima wird durch die angenehmere
Warmeabstrahlung verbessert. Wenn Brennstoff nachgelegt
werden muss, signalisiert der Reg110 das akustisch durch den
integrierten Pieper. Dieser kann in den Ubersichtlichen
Benutzereinstellungen auch deaktiviert werden. Die einfache
und unkomplizierte Bedienung ermoglicht den automatischen
Start der Regelung oder durch einen einzigen Tastendruck. Sie
mussen sich keine grolRen Gedanken machen und kénnen sich
zurucklehnen und entspannen, wahrend Sie etwas Gutes tun -
fur die Umwelt, fur Ihr Wohlbefinden und Ihren Geldbeutel.

Holzverbrauch bei einem
Heizvorgang mit einem 9kW Ofen

® MITREG110 1,8KG

OHNE REG110 2,6KG

Wie funktioniert der Reg110?

Automatisch oder durch Drucken auf ,R” wird die Abbrandste-
uerung gestartet. Mehr missen Sie nicht tun, denn alle
wichtigen Parameter sind bereits eingestellt. Der Reg110
ermoglicht zudem einen automatischen Start beim Offnen der
Tar durch den Turkontaktschalter. Falls dieser nicht angeschlo-
ssen ist, erkennt auch Software das Offnen und SchlieRen der
Tur. Anhand der Messwerte des Temperatursensors am
Feuerstattenaustritt wird wahrend der Verbrennung die
Luftklappe stets optimal ausgerichtet. So wird die Luftmenge in
der Feuerstatte, und damit die Intensitat des Feuers, nach den
einprogrammierten Parametern angepasst und so ein
optimaler Verbrennungsverlauf erzielt.
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TEMPERATURSENSOR

CHALTER

KLAPPE MIT SERVOMOTOR

Wo kann ich den Reg110 erhalten?

Wir arbeiten mit einem grof3en Netzwerk erfahrener und
kompetenter Kamin- und Ofenbauer zusammen, welche sich
auf Anfrage gerne um die Installation einer Warmeregelung bei
Ihnen kimmern werden. Fragen Sie noch heute einen unserer
Partner in Ihrer Nahe an auf www.timpex.eu!

Timpex

Intelligente Warmeregelung



